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eile von Feuerlöschern und eile von Feuerlöschern und 
LöschsystemenLöschsystemenTTT
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Value in Safety... 
Invest in Quality !
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KONTAKT INFORMATIONEN

PRODUKTION - HAUPTVERWALTUNG
Akrotiri, Chania, Crete, Greece P.C. 73100

Tel. +30 28210 63222
Fax FIREFIGHTING DEPT.: +30 28210 66260
Fax MOBIAKCARE: +30 28210 66403
Fax LIQUID & GAS DEPT.: +30 28210 66405
e-mail: exports1@mobiak.com, exports@mobiak.com

Einzelhandelsgeschäft: 
PYROMEDICAL GmbH (Ltd) 
96 - 98 Markou Botsari Str.

Chania, Crete, Greece P.C. 73136

Tel.: +30 28210 91561 / +30 28210 91661 
Fax: +30 28210 91644

Installations- und Brandschutz Studien
PYROPROSTASIA GmbH (Ltd): 
20 Anapafseos Str. Chania

Chania, Crete, Greece P.C. 73100

Tel.: +30 28210 72445

DISTRIBUTIONSZENTREN

PRODUKTION:
Akrotiri, Chania, Crete, Greece P.C. 73100

Tel. +30 28210 63222
Fax FIREFIGHTING DEPT.: +30 28210 66260
Fax MOBIAKCARE: +30 28210 66403
Fax LIQUID & GAS DEPT.: +30 28210 66405
e-mail: exports1@mobiak.com, exports@mobiak.com

Zentral - und Südgriechenland, griechische Inseln:
Sxineza, Aspropirgos, Attica, Greece P.C. 19300

Tel.: +30 210 4614006, +30 210 5593004
Fax: +30 210 5595986

Nordgriechenland und Balkan:
8 Arkadiou Str. Kalochori, Thessaloniki, Greece 
P.C. 57009

Tel.: +30 2310 785668, +30 2310 778477
Fax: +30 2310 574793

Zentral- und Ost - Kreta:
P’ Str. Industrial Zone of Heraklion, Crete, 
Greece P.C. 71601

Tel. / Fax: +30 2810 333151
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Behälter für Pulverlöscher mit einer Naht mit M30x1,5 Halsgewinde
Behälter für Pulverlöscher mit einer Naht mit M74x2mm Halsgewinde
(für Löscher mit interner Kartusche)
PT26bar, PS 18bar

CODE 0116024 CODE 0116025

6Kg 
D: 160mm ±1,5, H: 455mm ±5mm
für Feuerlöscher mit interner Kartusche 
und Aluminium Ventil

9Kg 
D: 180mm ±1,5, H: 515mm ±5mm 
für Feuerlöscher mit interner Kartusche und 
Aluminium Ventil

CODE 0116014

1Kg
D: 85mm ±1, H: 270mm ±2mm

FT01 - 501 - A4
CODE 0116016

2Kg
D: 110mm ±1, H: 310mm ±5mm

FT01 - 502 - A4

CODE 0116032

6Kg
D: 160mm ±1,5, H: 450mm ±1,5mm
Behälter für FeuerlöscherMBK18-060HFC-P1A
PS 24,5bar
PT 35bar

MBK19-CYLINDER - 6FE
CODE 0116033

3Kg
D: 130mm ±1, H: 365mm ±5mm
Behälter für Feuerlöscher
MBK18-030HFC-P1A
PS 24,5bar
PT 35bar

MBK19-CYLINDER - 3FE

CODE 0116017

3Kg
D: 130mm ±1, H: 365mm ±5mm

FT01 - 504 - A4

CODE 0116021

9Kg 
D: 180mm ±1,5, H: 510mm ±5mm

MBK13 - VESSEL - 9
CODE 0116018

12Kg 
D: 190mm ±1,5, H: 535mm ±5mm

FT01 - 12A - 02 - 00
CODE 0116015

6Kg 
D: 160mm ±1,5, H: 450mm ±5mm

FT01 - 06A - 02 - 00

MBK14 - VESSEL6KG - CARTR MBK14 - VESSEL9KG - CARTR

Pulver & Clean Agent
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Behälter für Feuerlöscher
ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

NEU NEU
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CODE 0116013 CODE 0116011 CODE 0116012

CODE 0116007 CODE 0116008

CODE 0119193
CODE 0119194

CODE 0119195 CODE 0119196

MBK15 - 501 - A3 MBK15 - 502 - A3 MBK15 - 504 - A3

MBK13 - VESSEL - PL - 6 MBK13 - VESSEL - PL - 9

MBK14 - FOAM6LT - CARTR MBK14 - FOAM9LT - CARTR

MBK14 - ABF6LT - CARTR MBK14 - ABF9LT - CARTR

Behälter für Pulverlöscher mit einer Naht mit M30x1,5 Halsgewinde
Behälter für Pulverlöscher mit einer Naht mit M74x2mm Halsgewinde
(für Löscher mit interner Kartusche)
PT27bar, PS 18bar

1Lt 
D: 85mm ±1, H: 270mm ±2mm

2Lt 
D: 110mm ±1, H: 310mm ±5mm

3Lt  
D: 130mm ±1, H: 365mm ±5mm

6Lt
D: 160mm ±1,5, H: 470mm ±5mm

9Lt 
D: 180mm ±1,5, H: 525mm ±5mm

6Lt 
D: 160mm ±1.5mm,  H: 470mm ±5mm
für Feuerlöscher mit interner Kartusche und 
Aluminium Ventil
PS 20BAR,    PT 30BAR

9Lt 
D: 180mm ±1.5mm, H: 530mm ±5mm
für Feuerlöscher mit interner Kartusche und 
Aluminium Ventil
PS 20BAR,    PT 30BAR

6Lt 
D: 160mm ±1.5mm,  H: 470mm ±5mm
für Feuerlöscher mit interner Kartusche und 
Messing Ventil
PS 20BAR,    PT 30BAR

9Lt 
D: 180mm ±1.5mm, H : 530mm ±5mm
für Feuerlöscher mit interner Kartusche und 
Messing Ventil
PS 20BAR,    PT 30BAR

Schaum-Wasser-ABF Nasschemie-Wassernebel
Behälter für Feuerlöscher

Exclusive!

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

Behäl ter  mi t 
Kunsts to f f 
Innenbeschichtung 
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CODE 0137011 CODE 0137059

CODE 0137060 CODE 0137012

Edelstahlbehälter mit einer Naht
mit 30x1,5mm Halsgewinde

1Kg / 1Lt 
D: 89mm ±0,5,  H: 250mm ±2mm

2Kg / 2Lt 
D: 110mm ±0,5,  H: 302mm ±2mm

3Kg / 3Lt 
D: 130mm ±1,  H: 346mm ±2mm

6Kg / 6Lt 
D: 160mm ±1,  H: 448mm ±3mm

12Kg / 9Lt 
D: 180mm ±1,  H: 595mm ±3mm
PT 30bar,  PS 20bar

PT 26bar,  PS 18bar    ΙΝΟΧ

MBK15 - 501 - B2 MBK15 - 502 - B3 MBK15 - 504 - B2

MBK15 - 507 - B3 MBK13 - VESSEL - SS - 12

Edelstahl

CODE 0137057

BEHÄLTER FÜR FEUERLÖSCHER
ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0135113

CODE 0137056

MBK15 - ACE6 - A2R

MBK07 - ACE12 - A3

Zylindrischer Behälter für Deckenlöscher mit 
konischem Korb. Separate Halterung mit Schrauben 
und Muttern.
M30x1,5mm Halsgewinde 
PT 26BAR,    PS 18BAR

KONISCHER KORB MIT GROSSEM 
DURCHMESSER (160MM) FÜR 
EINE EINFACHE INSTALLATION 6Kg

H: 446mm ±5mm
D: 213mm ±1,5mm

H: 431mm ±5mm
D: 320mm ±1,5mm

12Kg

Der einzige 
Deckenlöscher Behälter 
mit TP 26bar und 2,5mm 
Dicke für maximale 
Sicherheit

Der einzige Deckenlöscher 
Behälter mit TP 26bar und 
1,87mm Dicke für maximale 
Sicherheit

Deckenlöscher
BEHÄLTER FÜR FEUERLÖSCHER

konischer Korb mit angeordneten Öffnungen für 
eine umfassende Löschung, einfache Kontrolle des 
Manometers und unkomplizierte Auffüllung des Löschers.

Deckenhalterung mit Schrauben und Muttern für eine 
schnelle und einfache Installation

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0137040

CODE 0137058

CODE 0116019

CODE 0137066

CODE 0137055

Behälter für Montagelöscher. Mit separater Wandhalterung, Trage-, 
Montagegriffe und Extra Support Boden für sichere Installation.
Installation an einer Säule möglich.
1" Halsgewinde BSP (BS EN ISO228-1)
TP40bar PS28bar, Dicke 2,3mm und 2,73mm bei 25kg und 50kg Behältern

25Kg Pulver
D: 270 ± 2,5mm, H: 627,5 ± 5mm

25l Schaum / ABF - Nasschemie
D: 270 ± 2,5mm, H: 627,5 ± 5mm

19.5Lt Foam / ABF - Wet Chemical 
D: 190mm, H: 795 ± 2mm

50Kg Pulver
D: 320 ± 3mm, H: 875 ± 5mm

50l Schaum / ABF - Nasschemie
D: 320 ± 3mm, H: 875 ± 5mm

MBK13 - VESSEL - 25

MBK13 - VESSEL - PL - 25

MBK13 - VESSEL - PL - 19.5

MBK15 - PES50 - A2

MBK13 - VESSEL - PL - 50

weiches Material 
wird in den 
Haltekränzen 
des Gefäßes 
verwendet, um 
Verletzungen 
und Oxidation zu 
vermeiden

BEHÄLTER 
FÜR MONTAGELÖSCHER

Behälter 
mit 

Kunststoff 
Innenbeschichtung 

Behälter 
mit 

Kunststoff 
Innenbeschichtung 

Behälter 
mit 

Kunststoff 
Innenbeschichtung 

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0137038

CODE 0137039

CODE 0137054

CODE 0137051

CODE 0137062

MBK15 - 525 - A2R

MBK15 - 528 - A2R

MBK10 - 1000AF - A2

MBK15 - 525 - A2

MBK15 - 528 - A2

Behälter für Pulver-Löschwagen mit 
separatem Trolley.
Halsgewinde D:50mm Außengewinde
Schwerlast Räder

Halsgewinde D: 50mm Außengewinde. Mit Schwerlast Rädern

25Kg
PT 27bar, PS 18bar

50Kg
PT 27bar, PS 18bar

25Lt
PT 27bar, PS 18bar

50Lt
PT 27bar, PS 18bar

100Lt
PT 27bar, PS 18bar

CYLINDER

BEHÄLTER

BEHÄLTER

CYLINDER

CYLINDER

Für Schaum - und Wasser - Löschwagen mit 
separatem Trolley.

BEHÄLTER
zusätzliches, drittes 
Rad für einfache 
Verwendung und 
Transport

weiches Material 
wird in den 
Haltekränzen 
des Gefäßes 
verwendet, um 
Verletzungen 
und Oxidation zu 
vermeiden

BEHÄLTER 
FÜR PULVER-LÖSCHWAGEN

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

Behälter 
mit 

Kunststoff 
Innenbeschichtung 



12

CODE 0128010

CODE 0128017

CODE 0128018

CODE 0128019

KX11 - 532 - Β2

MBK06 - ST - 12

MBK06 - ST - 30

MBK06 - ST - 35

3l
Kapazität: 3l
D: Ø116 mm ± 1,16mm, 
H: 385 mm ± 10mm.
WP 200bar
PT 300bar
2010/35/EU (π)
EN 1964-1

16 l
Kapazität: 16l D: 200 mm 
±2mm, H: 960mm.
WP 200bar
PT 300bar
EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1
2010/35/EU (π)

40 l
Kapazität: 40 Lt
 D: 229 mm ±2,29mm, H: 1500mm.
WP 200bar
PT 300bar
EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1
2010/35/EU (π)

50 l
Kapazität: 50 Lt
D: 229 mm ±2,29mm, H: 1485mm.
WP 200bar
PT 300bar
EN 1964 - 1/ISO 9809 - 1
2010/35/EU (π)

MÖGLICHKEIT ZUM FÜLLEN VON FLASCHEN 
MIT GAS-LÖSCHMITTEL DES LÖSCHSYSTEMS 
UND VERWENDUNG VON ZERTIFIZIERTEN 
VENTILEN AUF ANFRAGE 

Hochdruck-Behälter

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0128043

CODE 0128033

CODE 0128045

CODE 0128025

MBK09 - TIC - 45

MBK08 - ZW - 50

MBK12 - TIC - 50

MBK06 - ST - 60

68 l
Volumen: 68 l
D: 267mm ±2,67mm, H: 1500mm.
WP 166bar
PT 250bar
ISO 9809 - 1
2010/35/EU (π)

68 l
Volumen: 68 l
D: 267mm ±2,67mm, H: 1500mm.
WP 200bar
PT 300bar
ISO 9809 - 1
2010/35/EU (π)

80 l
Volumen: 80 l
D: 267mm ±2,67mm, H: 1740mm.
WP 200bar
PT 300bar
ISO 9809 - 1
2010/35/EU (π)

75 l
Volumen: 75 l,
D: 267mm ±2,67mm, H: 1640mm.
WP 166bar
PT 250bar
ISO 9809 - 1
2010/35/EU (π)

Möglichkeit zum Füllen von 
Flaschen mit Gas-Löschmittel 
des Löschsystems und 
Verwendung von zertifizierten 
Ventilen auf Anfrage 

HIGH PRESSURE CYLINDERS 

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0216024

CODE 0134001

CODE 0119136 CODE 0119135

CODE 0134007

CODE 0201032 CODE 0201033 CODE 0201031

SICHERHEITS - KAPPE

SICHERHEITS - TRANSPORTGRIFF

SICHERHEITSSCHEIBE FÜR VENTIL

ALIMINIUM BEHÄLTER

KUNSTSTOFF SCHUTZKAPPE 

2Kg CO2 5Kg CO2

2 l
D: 111 ±0,8325mm, H: 360 ±3.6mm 3 l

D: 111 ±0,8325mm, H: 495 ±4,95mm
5 l
D: 140mm ±1.05mm,  H: 525mm ±5.25mm

Sicherheits-Kappe für Gas-Behälter Ventil

Kuststoff Transportgriff für Gasbehälter mit 
Außengewinde.
Auch verwendbar für CO2 - Löschwagen als 
Ventilschutz

Kunststoff Schutzkappe für CO2 - Löscher Ventil.
wird zu Schutz im Falle eines Sturzes verwendet

Schützt das Ventil im Falle eines Sturzes.
Auch empfohlen zum Anheben von Löschsystemen 
C02/ IG541/IG55 vom Boden oder aus 
Maschinenräumen von Schiffen.

HALSGEWINDE
WP 200bar, PT 300bar, EN 1975, 2010/35/EU (π), ADR

KX11 - 531 - D2 - NECK KX11 - 532 - D2 - NECK KX11 - 536 - D2 - NECK

KX10 - 026 - 01

KX10 - 166 - 00

KX10 - 346 - 00 KX10 - 346A - 00

KX10 - 181 - 00

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0119399

MBK19-CA-VALVE-GR
6Kg 
Ventil für 6 kg Clean Agent-Löscher mit Einlass 
M30x1,5mm, Auslass G1/4".
Mit Kunststoff-Nippel zum justieren des Tauchrohrs.

Manometergewinde Μ10x1mm.
PS 35bar (60ºC),    PT 51bar

Verwendbar für Feuerlöscher 
Code MBK12-MEDFIRE

PS 18bar (60ºC),    PT 27bar

 (TÜV)

CODE 0119021

KX02 - 017H - 00/CE2
3Kg / 3 l
Druckventil für Pulver-/Schaum-/ABF-Nasschemie-/
Wasserlöscher mit Einlass M30x1,5mm, AuslassG1/4". 
Medium
Manometer Sicherheitsauslass-Mechanismus und 
Kunststoff-Nippel zum justieren des Tauchrohrs.

Manometergewinde Μ10x1mm.
PS 18bar (60ºC),    PT 27bar

 (TÜV)

CODE 0119023

CODE 0119400

KX02 - 015J - 00

MBK19 - VALVE - MED

6Kg / 9Kg / 12Kg & 6 l / 9 l 
Druckventil für Pulver-/Schaum-/ABF-Nasschemie-/
Wasserlöscher mit Einlass M30x1,5mm, AuslassG1/4".
Manometer Sicherheitsauslass-Mechanismus und 
Kunststoff-Nippel zum justieren des Tauchrohrs.

Gauge Thread M10x1mm. 
PS 18bar (60ºC),    PT 27bar

 (TÜV) (TÜV)

VERNICKELTE VENTILE FÜR FEUERLÖSCHER UND 
LÖSCHSYSTEME

VENTILE 

NEU

NEU
CODE 0119398

3Kg 
verwendbar für Löscher MBK18-030HFC-P1A
PS 35bar (60ºC),    PT 51bar

MBK19-CA-VALVE-3

 (TÜV)

NEU

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0119026

CODE 0119091

CODE 0119092

CODE 0119175

1Kg / 2Kg & 1l / 2l
Druckventil für Pulver-/Schaum-/ABF-Nasschemie-/
Wasserlöscher mit Einlass M30x1,5mm, AuslassG1/8". 
Manometer Sicherheitsauslass-Mechanismus und Kunststoff-
Nippel zum justieren des Tauchrohrs.

Manometergewinde M10x1mm. 
PS 18bar (60ºC),    PT 27bar

1Kg / 2Kg / 3Kg & 1Lt / 2l / 3l
Druckventil für Pulver-/Schaum- /
Wasserlöscher mit Einlass M24x1,5mm, 
Manometer Sicherheitsauslass-Mechanismus 

Manometergewinde M10x1mm. 
PS18bar(60ºC),    PT 26bar

6Kg / 9Kg / 12Kg & 6l/ 9l
Druckventil für Pulver- / Schaum- / Wasser-
Aufladelöscher
 
Ventileinlass M74X2 mm
Ventilauslass Μ16Χ1,5mm
PS 18bar (60ºC),    PT 27bar

6Kg / 12Kg & 6l / 9l
6kg/12kg & 6l/9l
Druckventil für Pulver-/Schaum- /Wasserlöscher 
mit Einlass M24x1,5mm, 
Manometer Sicherheitsauslass-Mechanismus 
 
Manometergewinde M10x1mm. 

KX01 - 009F - 00/CE1

KX01 - 006A - 00Β

KX01 - 004 - 00C

MBK13 - VALVE - CARTR

(TÜV)

 (TÜV)

VERNICKELT FÜR VENTILE VON 
FEUERLÖSCHERN UND LÖSCHSYSTEMEN

VENTILE 

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

CODE 0119589

CODE 0119333

1 kg / 2 kg
Trockenpulververschluss für VR Feuerlöscher

6 kg
VR-Trockenpulververschluss
30X1,5 Aluminium für Feuerlöscher
MBK17-060PA-VR

MBK20-1/2KG-VALVE-VR

MBK19-VALVE-060PA-VR

ΝΕΟ

ΝΕΟ
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MBK13 - ALU - VALVE - G - CARTR

MBK19 - ALU - VALVE - BLK - CARTR

MBK13 - BVALVE - CARTR

CODE 0119177

CODE 0119197

CODE 0119388

CODE 0119198

MBK13 - ALU - VALVE - Y - CARTR
6Kg / 9Kg
Aluminium Ventil mit Schlagknopf und Kupplung mit 
Innengewinde für Pulver-Aufladelöscher.
Mit Druckindikator. Mit Messing-Nippel zum justieren des 
Tauchrohrs

Einlass - Gewinde M74x2 mm 
Auslass - Gewinde M18x1,5mm 
Tauchrohr - Gewinde M18x1,5mm 
PS 18bar (60ºC),  PT 27bar

6l / 9l
Aluminium Ventil mit Schlagknopf und Kupplung mit 
Innengewinde für Schaum-Aufladelöscher.
Mit Druckindikator. 

Einlass - Gewinde M74x2 mm 
Auslass - Gewinde M18x1,5mm 
Tauchrohr - Gewinde M16x1,5mm 
PS 18bar (60ºC),  PT 27bar

6Kg / 9Kg & 6l / 9l
schwarzes Aluminium Ventil mit Schlagknopf und 
Kupplung mit Innengewinde für Feuerlöscher.
Mit Druckindikator. 

Einlass - Gewinde M74x2 mm 
Auslass - Gewinde M18x1,5mm 
Tauchrohr - Gewinde M16x1,5mm 
PS 18bar (60ºC),  PT 27bar

6Lt / 9Lt
Messing Ventil mit Schlagknopf und Kupplung mit 
Innengewinde für ABF-Nasschemie-Aufladelöscher.
Mit Druckindikator. 
 
Einlass - Gewinde M74x2 mm 
Auslass - Gewinde M18x1,5mm 
Tauchrohr - Gewinde M16x1,5mm 
PS 18bar (60ºC),  PT 27bar

(TÜV)

(TÜV)

(TÜV)

VERNICKELTE VENTILE FÜR FEUERLÖSCHER 
UND LÖSCHSYSTEME

VENTILE

NEU

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0119014

CODE 0119125

3Kg / 6Kg / 12Kg & 3l / 6l / 9l    ΙΝΟΧ
Edelstahl-Druckventil für Pulver- /Schaum- /Wasser 
und ABF-Nasschemie-Löscher.

Einlassgewinde M30x1,5mm
Manometergewinde M10x1mm
Auslass G1/4"
Mit Messing-Nippel zum justieren des Tauchrohrs
PS 18bar,    PT 26bar

1Kg / 2Kg & 1Lt / 2l
Edelstahl-Druckventil für Pulver- /Schaum- /
Wasser und ABF-Nasschemie-Löscher.

Einlassgewinde  M30x1,5mm mit Manometer 
und Sicherheitsauslass Mechanismus.
Manometergewinde M10x1mm
Auslass G1/8"
Mit Kunststoff-Nippel zum justieren des 
Tauchrohrs
PS 18bar,    PT 26bar

KX02 - 025G(RE.1) - 00/CE1

KX01 - 009F - 00A1

 (TÜV)

(TÜV)

CODE 0119110

25Kg / 50Kg / 100Kg & 25l / 50Lt / 100l
vernickeltes Ventil für Pulver-/Schaum-/Wasser-
Löschwagen
Mit Kupplung mit Innengewinde und Manometer, 
Sicherheitsauslass Mechanismus

Manometergewinde M10x1mm
Einlass G2"-11 (..500mm), Auslass G3/4"-14PS 
26bar,    PT 42bar

KX05 - 003C - 00/CE

 (TÜV)

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

VERNICKELTE VENTILE FÜR FEUERLÖSCHER 
UND LÖSCHSYSTEME

VENTILE
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MBK13 - 280VALVE - 1MBK13 - 280VALVE - 30X1.5
CODE 0119100

CODE 0119098

CODE 0119124

CODE 0119104

Ventil für Pulver- / Schaum- / Wasser- 
Löschwagen
Manometergewinde M10x1
Einlass G1" Auslass G1/2"

Ersatzgriff für Ventile für Löschwagen

KX05 - 002C - 00

KX05 - 004 - 44C

 (TÜV) (TÜV)

6Kg / 9Kg / 12kg & 6Lt - 16Lt
Manometergewinde M10x1mm
Auslassgewinde W21,8x14 (M22x1,5)
Einlassgewinde M30x1,5mm
Ventil mit Sicherheits-Berstscheibe
für Pulver- /ABF-Nasschemie- / Schaum- / Wasser-
Löschsysteme.
Manuell oder Sicherungs-aktiviert.
Mit Adapter für Sicherung
Sicherung (MBK02-PYR) nicht enthalten
PS 20bar,    PT 39bar

25Kg / 50kg & 17Lt - 35Lt
Manometergewinde M10x1mm
Auslassgewinde W21,8x14 (M22x1,5)
Einlassgewinde G1-11" (shouldn't this be Inlet thread?)
Ventil mit Sicherheits-Berstscheibe
für Pulver- /ABF-Nasschemie- / Schaum- / Wasser-
Löschsysteme.
Manuell oder Sicherungs-aktiviert.
Mit Adapter für Sicherung
Sicherung (MBK02-PYR) nicht enthalten
PS 30bar,    PT 54bar

CODE 0119221

Αutomatisches Pneumatikventil (Indirekt, ILP) für 
Nasschemie-Küchenlöschsysteme
Manometer und Druckentlastung inklusive
Einlassgewinde M30x1,5mm
2010/35/EU (ΤPED)

MBK16 - ILP - 30X1.5

π TPED

NEU

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

VERNICKELTE VENTILE FÜR FEUERLÖSCHER 
UND LÖSCHSYSTEME

VENTILE
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KX04 - 010 - 00

KX04 - 010 - 48

KX03 - 016Ε - 00

KX03 - 007Β1 - 00

CODE 0119044

CODE 0119085

CODE 0119005

CODE 0119006

Mit Messing-Nippel zum justieren des Tauchrohrs
Ventil für Pulver-Löschsysteme mit Doppel-Auslass. 
M30x1,5mm, manuell und Sicherungs-aktiviert
Adapter für M8x0,75 britische Sicherung (MBK03-PYR-
2006C1 nicht enthalten)
Mit Sprinklerampulle 68°C für Automatikbetrieb und 
Verbindung des Metalldrahts (nicht enthalten) für 
manuelle Aktivierung

Ersatz - Sprinklerampulle 68°C für das o.g. Ventil 
(KX04-010-00)

2Kg / 5Kg CO2

(25E)
Berstscheibe 225+-22,5bar
Mit Messing-Nippel zur Justierung des Tauchrohrs
CO2 Ventil, vernickelt. 
Seitenauslass W21,8x1/14
PS 174bar (60°C) PT 250bar

2Kg / 5Kg CO2
(25E)
Berstscheibe 225+-22,5bar
Mit Messing-Nippel zur Justierung des Tauchrohrs
CO2 Ventil, vernickelt. 
Seitenauslass W21,8x1/14
PS 174bar (60°C) PT 250bar

  (TÜV)

 (TÜV)

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

VERNICKELTE VENTILE FÜR FEUERLÖSCHER 
UND LÖSCHSYSTEME

VENTILE
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CODE 0119058

CODE 0119051

CO2 Ventil
Mit Messing-Nippel zum justieren des 
Tauchrohrs.
Einlassgewinde 1" NPT

CO2 Ventil
Mit Messing-Nippel zum justieren des 
Tauchrohrs.
Einlassgewinde 19,2x14(17E)

KX03 - 016D - 00

KX03 - 001 - 00

CODE 0119043

MBK19 - CO2HINGE - 17E
CO2 Ventil
Front-Auslass W21,7x14
Berstscheibe 240-280bar
PS 216bar PT 315bar
Einlassgewinde 19,2x14(17E)

 (TÜV)

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

VERNICKELTE VENTILE FÜR FEUERLÖSCHER 
UND LÖSCHSYSTEME

VENTILE
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CODE 0119219

CODE 0119220

CO2 Ventil
Hauptverwendung bei Löschwagen
Tauchrohr Gewinde G 1/4"
Einlassgewinde 27,8x14 (25E)
Sicherheits-Berstscheibe 315±15bar
PS 200bar (60°C), PT 300bar
2010/35/EU (π) (TÜV)

CO2 Ventil
Hauptverwendung bei Löschwagen
Tauchrohr Gewinde G 1/4"
Einlassgewinde 27,8x14 (25E)
Sicherheits-Berstscheibe 225±25bar 
PS 174bar (60°C),    
PT 250bar
2010/35/EU (π)  (TÜV)

MBK14 - WN52 - 56Α

MBK14 - WN52 - 55

CODE 0119052

CO2 Ventil
Hauptverwendung bei Löschwagen
Einlassgewinde 27,8x14 (25E)
Ventil Auslassgewinde W21,7x14
Tauchrohrgewinde M10x1mm
Sicherheits-Berstscheibe 260±26bar 
PS 200bar (60°C), 
PT 300bar

KX03 - 026Ν - 00

 (TÜV)

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

VERNICKELTE VENTILE FÜR FEUERLÖSCHER 
UND LÖSCHSYSTEME

VENTILE
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MBK04 - V - K8555

CODE 0119009

CODE 0119086

MBK03 - V - K8550
Valve for IG-541 / IG-55 and CO2 Fire Suppression 
Systems. 
Manual, Pneumatic or Fuse Activation 
Outlet Thread W21,8Χ1/14'' 
Fuse Thread G3/8" 
(fuse not included-MBK02-PYR) 

Inlet Thread 25Ε According  DIN EN ISO 11363-1 
PS 300bar
PT 140bar

Ventil für IG541 / IG55 und CO2 Löschsysteme.
Manuelle, pneumatische oder Sicherungs-Aktivierung 
(Sicherung nicht enthalten-MBK02-PYR)

Auslassgewinde W21,8x1/14"
Sicherungsgewinde G3/8"
Einlassgewinde 25E gemäß  DIN EN ISO 11363-1 
WP 200bar,
PT 210bar

π (ΒΑΜ) (VdS)

(VdS)π (ΒΑΜ)

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

VERNICKELTE VENTILE FÜR FEUERLÖSCHER 
UND LÖSCHSYSTEME

VENTILE
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MBK04 - V - 19255

KX09 - 003 - 149

CODE 0112005

CODE 0124012

Magnetisches Ventil für CO2 / IG-541 / IG-55 
Löschsysteme

Einlassgewinde 25E gemäß DIN EN ISO 629-1 

3/8" Messing Kappe. Geeignet, um das letzte 
Behälter Ventil oder Pilotzylinder Ventil von 
CO2 / IG-540 / IG-55 Löschsystemen zu versiegeln

MESSING BLIND-KAPPE

 (VDS)π (ΒΑΜ)

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

VERNICKELTE VENTILE FÜR FEUERLÖSCHER 
UND LÖSCHSYSTEME

VENTILE
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CODE 0128085 
Mandel-Duftkartusche, die in Kohlendioxid-Feuerlöschsystemen verwendet wird. 
Die Patrone setzt im Falle einer Systemaktivierung einen Mandelgeruch im 
geruchlosen Kohlendioxidgas frei und warnt so die Personen, die sich noch im 
Bereich des Systems aufhalten. 
Eine einzelne Patrone kann in einem Feuerlöschsystem mit 1.000 kg Kohlendioxid 
verwendet werden.

Aktivierungsdruck:
 3Bar ± 10% 

WP 60Bar   PT 90Bar

MBK15 - SMELL - CO2

CODE 0112002

CODE 0112013

CODE 0112004

CODE 0112014

Verteilungs -Ventile
für CO2 / IG-541 / IG-55 Systeme. 
Pneumatische oder elektrische Aktivierung

ΜΒΚ04 - SRC - 100

ΜΒΚ04 - SRC - 150

ΜΒΚ04 - SRC - 200

ΜΒΚ04 - SRC - 250

1” 

1 ½” 

2” 

2 ½” 

VERTEILUNGS-VENTILE

MANDEL-DUFT

CODE 0228102

MBK15 - REGULATOR
Einlassdruck: 200/300Bar 
Auslassdruck: 60Bar 
Einlassgewinde: W21,8 x 1/14”
Auslassgewinde: W21,8 x 1/14” 

Der Druckreduzier-Regler wird an den Ausgang des Behälterventils 
angeschlossen (entweder an das Ventil mit Manometer oder an das Ventil 
ohne Manometer). Der flexible EPDM-Schlauch wird an den Auslass des Reglers 
angeschlossen (Auslass ist auf dem Foto des Produkts vernickelt abgebildet). 
Der Regler stellt den Druck des IG-Gemischs von 200Bar bis 60Bar ein, wobei das 
Gas sanft auf niedrigen Druck abgelassen wird. 
Der Regler ist VdS-zertifiziert und wird für den Einbau in jedes Hochdruck-
Löschsystem empfohlen. 

(VdS)

DRUCK REGULATOR 60BAR
FÜR IG SYSTEM-BEHÄLTER

NEU

NEU

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0119032 CODE 0119033

CODE 0110005 CODE 0110000 CODE 0110001 CODE 0119483

CODE 0110003CODE 0119143 CODE 0110004 CODE 0119182

1/4" Sicherung zur Verndung in CO2/IG-541/
IG-55/ABF-Nasschemie/Pulver/Schaum - 
Löschsystem Ventilen.
Aktivierungsspannung 12-24V DC
Sicherungskupplung enthalten

M8x0,75 Sicherung
(verwendbar für Ventil KX04-010-00)

Ventil-Sicherheitsstift, Länge 3,2cm, 
Edelstahl

Ventil-Sicherheitsstift,Edelstahl mit 
gelber/weisser Schutzkappe für 
Manometer
(verwendbar für Ventil Code 
KX02-025G-00 INOX)

Ventil-Sicherheitsstift,Edelstahl mit 
gelber/weisser Schutzkappe für 
Manometer
(verwendbar für Ventil Code 
KX02-015J-00 INOX)

Ventil-Sicherheitsstift,Edelstahl mit grüner 
Schutzkappe für Manometer
(verwendbar für Ventil Code KX02-015J-00 
INOX)

Ventil-Sicherheitsstift, Länge 3,3cm Ventil-Sicherheitsstift, Länge 3cm Ventil-Sicherheitsstift für Löschwagen, 
Länge 3,8cm

Edelstahl Ventil-Sicherheitsstift für 
Löschwagen, Länge 3,8cm 

ΜΒΚ02 - PYR

KX02 - 015 - 09 - 02B KX01 - 006 - 09 - 02A

KX02 - 025D - 09KX05 - 004 - 09 - 02C KX02 - 015J - 09 MBK13 - SPIN - GREEN - NEW

MBK03 - PYR - 2006C1

KX09 - 006 - 00 MBK19 - PINTROLLEY-SINGLE

SICHERUNGEN

SICHERHEITSSTIFTE

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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MBK18 - RED - PIN MBK15 - SPIN - CARTR

Optionaler Logo Druck auf Anfrage.
Mindestbestellmenge: 10.000 Stk.

KX09 - 006 - 06CMBK14 - SAFETYSEAL - GREEN KX09 - 006 - 28F KX09 - 006 - 28D2

ANNUAL INSPECTION RINGS

CODE 0109120CODE 0109119CODE 0109001CODE 0109288

CODE 0109300 CODE 0109311

Ventil - Sicherheitsstift, 
Kunststoff

Ventil - Sicherheitsstift, Kunststoff für 
Feuerlöscher mit interner Kartusche

Durchziehplombe grün
(MBK eingestanzt)

Durchziehplombe blau
(MBK eingestanzt)

Durchziehplombe gelb
(MBK eingestanzt)

Durchziehplombe weiß
(MBK eingestanzt)

Der Inspektionsring wird während der Inspektions- und Wartungsmaßnahmen von Feuerlöschern 
verwendet und wird zwischen Ventil und Zylinder platziert.

Der Inspektionsring trägt das Inspektionsjahr eingraviert und kann optional auch das Logo des 
Unternehmens enthalten.
3.000 Stück Mindestbestellmenge für die Einbindung des Firmenlogos.
Im Falle einer kleineren Bestellmenge werden die Prüfringe ohne Logo geliefert.
Die Inspektionsringe werden für alle Arten von Feuerlöschern hergestellt.
Die Farbe wechselt jedes Jahr wie folgt:

ΑSTRING TYPE VALVE SAFETY SEALS

VENTIL - SICHERHEITSSIEGEL UND PLOMBEN

für Jahre endend mit 0 weiß

gelb

Orange

 braun

grün

blau

rosa

grau

dunkel rot

schwarz 

für Jahre endend mit 1

für Jahre endend mit 2

für Jahre endend mit 3

für Jahre endend mit 4

für Jahre endend mit 5

für Jahre endend mit 6

für Jahre endend mit 7

für Jahre endend mit 8

für Jahre endend mit 9

Inspektionsringe weisen nach, 
dass die Inspektion an einem 
Feuerlöscher durchgeführt wurde.

(Die Ringe können nicht 
eingesetzt werden, wenn das 
Ventil nicht abgeschraubt wurde)

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

0109379 109378
Sicherungsstift-Sicherheit, VR
für MBK17-060AF-VR

Sicherungsstift-Sicherheit, VR
Stifttyp, Kunststoff für
MBK17-060PA-VR

NEU NEU
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CODE 0119168 CODE 0109312

CODE 0109313 CODE 0109314  

Berstscheibe aus Metall für 
Aufladelöscher

Berstscheibe aus Kunststoff für 
Aufladelöscher

Gelber Sicherheitsstift für Aufladelöscher

grüner Sicherheitsstift für Aufladelöscher blauer Sicherheitsstift für Aufladelöscher

MBK15 - BURST - CARTR MBK15 - SAFE - Y - CARTR 

MBK15 - SAFE - G - CARTR MBK15 - SAFE - B - CARTR

Inspektionsring mit Ihrem 
eingravierten Firmennamen!

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

CODE 0119624

MBK20 - BURST - CARTR
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KX10 - 293 - 00Α KX10 - 293 - 00KX02 - 045 - 10 KX07 - 035 - 10
CODE 0119069 CODE 0119030 CODE 0119109 CODE 0119108

O - RING D: 28x3mm (externer 
Durchmesser und Dicke), im 
Plastikbeutel, beinhaltet 50 Stk. 
für Ventile M24x1,5mm 

O - RING D: 29x3,5mm (externer 
Durchmesser und Dicke), im 
Plastikbeutel, beinhaltet 50 Stk. 
für Ventile M24x1,5mm

O - RING D: 51x3mm (externer 
Durchmesser und Dicke), im 
Plastikbeutel, beinhaltet 50 Stk. 
für Ventile von Löschwagen 
mit externem Gewinde. 
Zusammenverwendung mit 
O-Ring (KX10-293-00)

O - RING D: 51x3,5mm  (externer 
Durchmesser und Dicke), im 
Plastikbeutel, beinhaltet 50 Stk. für 
Ventile von Löschwagen mit externem 
Gewinde. Zusammenverwendung mit 
O-Ring (KX10-293-00)

KX05 - 004 - 10A/CE

CODE 0149013 CODE 0119134

CODE 0119068 CODE 0119088 CODE 0119210

CODE 0119031 CODE 0119107 CODE 0119087 CODE 0119029

CODE 0119112

Reparatur-Kit mit Komponenten für 
Ventil (KX02-015J-00) im Plastikbeutel

Sicherheitsventil gegen Überfüllung für alle 
Feuerlöscherarten: Pulver - Schaum . ABF 
Nasschemie - Wasser

O - RING D: 14x2mm (externer 
Durchmesser und Dicke), im 
Plastikbeutel, beinhaltet 50 Stk. für 
Pulver Schläuche von 3kg / 6 kg / 
12 kg & Schaum 6l / 9l

O - RING D: 33,5x2,5mm (externer 
Durchmesser und Dicke), im 
Plastikbeutel, beinhaltet 50 Stk. 
für Ventile M30x1,5mm Für alle 
Pulver- und Schaumbehälter

O - RING D: 34x2,5mm (externer 
Durchmesser und Dicke), im 
Plastikbeutel, beinhaltet 50 Stk. für 
Ventile M30x1,5mm Für alle Pulver- 
und Schaumbehälter

O - RING D: 34x3mm (externer 
Durchmesser und Dicke), im 
Plastikbeutel, beinhaltet 50 Stk. 
für Ventile M30x1,5mm Behälter 
anderer Hersteller

O - RING D: 36,5x3,5mm 
(externer Durchmesser und 
Dicke), im Plastikbeutel, 
beinhaltet 50 Stk. für 
Montagelöscher, gegossene 
Messingeinheit mit Einzel- und 
Doppelauslass

(externer Durchmesser und Dicke), 
im Plastikbeutel, beinhaltet 50 Stk. für 
Ventilevon Montagelöschern 25kg. 
50kg.25l. & 50l

O - RING D: 29x2,65mm (externer 
Durchmesser und Dicke), im 
Plastikbeutel, beinhaltet 50 Stk. für 
Ventile M24x1,5mm 

O - RING D: 34,5x3,25mm (externer 
Durchmesser und Dicke), im 
Plastikbeutel, beinhaltet 50 Stk. für 
Pulver Schläuche von 3kg / 6 kg / 
12 kg & Schaum 6l / 9l

O - RING D: 45x3,5mm (externer 
Durchmesser und Dicke), im 
Plastikbeutel, beinhaltet 50 Stk. 
für Ventile von Löschwagen 
mit externem Gewinde. 
Zusammenverwendung mit O-Ring 
(KX10-293-00)

REPARATUR - KIT

Ο - RING

KX07 - 012 - 10 KX10 - 292 - 00 KX10 - 220 - 00 KX10 - 084B - 00

MBK09 - 015J - 00 KX - BX - 01

KX10 - 084E - 00 KX10 - 219 - 00 MBK14 - ORING - 34x2.5
CODE 0119229   

CODE 0119410   

O - RING D: 68x4mm
verwendbar für Ventile von 
Aufladelöschern

MBK15 - ORING - 68X4 

MBK19 - ORING - 37.5X4.5

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

O-RING D: 24x3mm
(Außendurchmesser x Dicke),
in Kunststoffverpackungen von
50 Stück für 1 kg / 2 kg VR

0119904
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KX09 - 003 - 28D

KX09 - 003 - 28B

MBK13 - NOZZLE - BSI

KX02 - 001Α - 03Α

KX09 - 004 - 12

KX01 - 008 - 09 - 01

CODE 0103001

CODE 0103000

CODE 0103019

CODE 0119002

CODE 0119004

CODE 0109003

Düse G1/4 für Pulver-Ventile
(KX02-017H-00/CE2)

3Κg
Metall mit O - Ring

1Lt / 2Lt
G1/8x28 Metall-Schaumgenerator Düse
(für Ventil KX01-009F-00/CE1)

3Lt
G1/4x19 Metall-Schaumgenerator Düse
(für Ventil KX02-017H-00/CE2)

2Lt
G1/8x28 Kunststoff Schaumgenerator Düse
für 2l ABF-Löscher

Durchziehplombe zum Verbinden des 
Ventils mit Sicherheitsstift

SCHAUMGENERATOR DÜSEN

DÜSEN

PLOMBE

3Κg
Kunststoff

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

0119715

0119716
Düse für Feuerlöscher 2 kg 
MBK17-020PA-VR

Düse für Feuerlöscher 1 kg 
MBK17-010PA-VR
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CODE 0121026

CODE 0121027

CODE 0121037

Für Pulver & ABF - Nasschemielöscher Μ10x1mm  
0 - 27bar

Für Pulver - und ABF - Nasschemielöscher 
0 - 27bar

Verwendbar für MEDFIRE, MBK12-MEDFIRE
Μ10x1mm
0 - 22bar

Vernickelte Manometer mit Prüföffnung. Mit O-Ring und 
Filter, hohe Festigkeit, Wasserdicht und gute Leistung 
bei Langzeitverwendung unter Druck

Φ23

Φ27

Φ27

KX09 - ΜΒΚ - G23 - G

KX09 - ΜΒΚ - G27B - G

MBK15 - 27A012S

MANOMETER

CODE 0121031

Schaumlöscher Μ10x1mm        
0 - 27bar

Φ27

MBK13 - MBK - FOAM - G27B

CODE 0121032

Schaumlöscher Μ10x1mm  
0 - 27bar

Φ23

MBK14 - MBK - FOAM - G23B

Erhältliche 
Manometer mit 
Seriennummer 

für einwandfreie 
Rückverfolgung

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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MANOMETER MIT O-RING UND FILTER
MANOMETER

CODE 0121001

Φ23

D 23mm vernickelter Manometer mit Filter 
und O-Ring für Pulverlöscher
Μ10x1mm 
0 - 27bar

KX09 - ΜΒΚ - G23

CODE 0121004

D 27mm vernickelter Manometer mit 
Filter und O-Ring für Pulverlöscher
Μ10x1mm 
0 - 27bar

KX09 - ΜΒΚ - G27B

Φ27

CODE 0121002

D 25mm vernickelter Manometer mit Filter, 
ohne O-Ring 
1-8 NPT
0 - 24bar

Φ25

KX09 - ΜΒΚ - G25

CODE 0121000

D 30mm vernickelter Manometer mit 
Filter und O-Ring 
Μ10x1mm        
0 - 28bar

Φ30

KX09 - 020A - 00

Erhältliche 
Manometer mit 
Seriennummer 

für einwandfreie 
Rückverfolgung

CODE 0121046

für Clean Agent-Löscher mit Filter 
und O-Ring
Μ10x1mm        
0 - 35bar

Φ23

MBK19 - 23CA170S
NEU

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

NEUCODE 0121047

Φ27 Manometer Durchmesser 27mm
14bar.  0-25,5bar + O-Ring
Verwendbar für Löschsysteme Brandklasse F

Φ27MBK19 - GAUGE - 14
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MANOMETER

Erhältliche 
Manometer mit 
Seriennummer 

für einwandfreie 
Rückverfolgung

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

MBK13 - MBK - G35B

MBK13 - MBK - FOAM - G35B

KX09 - 057 - 00

MBK14 - GAUGE - TEST

MBK18-GAUGE-VR

MBK14 - GAUGE - G40

CODE 0121028

CODE 0121030

CODE 0121035

CODE 0121016

CODE 0121034

CODE 0121045

D35 Metall - Manometer, 0-27bar, mit Filter und 
O - Ring, für Löschwagen und Löschsysteme
Μ10x1mm 
0 - 27bar

D 35 Manometer, für Schaum - 
Löschwagen
Μ10x1mm  
0 - 27bar

Φ40 Manometer für Pulver - 
Montagelöscher 
(für Tankstellen)
Μ10x1mm 
0 - 45bar mit grünem Bereich von 16 - 
28bar

D 63 Manometer für Niedrigdruck 
Löschsystem Netzwerke. Pulver-Schaum - 
ABF Nasschemie
¼" NPT     
0 - 25bar

Drucktester
Zur Kontrolle der einwandfreien Funktion 
der Manometer an Feuerlöschern
Μ10x1mm      
0 - 25bar

Manometer für VR-Feuerlöscher

Φ35

Φ63

Φ35

Φ40
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VERNICKELTE KLEMMEN UND KUPPLUNGEN
SCHLÄUCHE FÜR PULVERLÖSCHER

Erhältliche 
Manometer mit 
Seriennummer 

für einwandfreie 
Rückverfolgung

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

KX - HLC - 05 - 03 MBK15 - HLC - 05 - 03 - YL

MBK15 - HLC - 05 - 04 - YLKX - HLC - 05 - 04

CODE 0120095 CODE 0120128

CODE 0120129CODE 0120096

6Κg EPDM, mit Magnet
L: 53cm 
PT 27bar

6Κg EPDM, mit Magnet
L: 53cm 
PT 27bar

9Kg / 12Κg EPDM, mit Magnet
L: 62cm 
PT 27bar

9Kg / 12Κg EPDM, mit Magnet
L: 62cm 
PT 27bar

MBK13 - DIS - 9KG

0119394

0119395

KX09 - 007 - 03B1

KX - HLC - 05 - 05
CODE 0120070

CODE 0120005

9Κg PVC, mit Magnet
PT 26bar

3Κg PVC, Ohne Magnet
PT 26bar

9Kg / 12Κg PVC, Ohne Magnet
PT 24bar

19 mm Gummi-Halteklammer für
Feuerlöscher VR 6-9Kg

21 mm Gummi-Halteklammer für
VR-Feuerlöscher mit interner Patrone
(KNOB).

VERNICKELTE KLEMMEN UND KUPPLUNGEN
SCHLÄUCHE FÜR PULVERLÖSCHER

FÜR FEUERLÖSCHER VR
GUMMI-HALTEKLAMMER 

KX09 - 007 - 03A1
CODE 0120006

6Κg PVC, mit Magnet
L: 53cm 
PT 27bar

CODE 0120104
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CODE 0120117 CODE 0120118

MBK14 - DISHOSE - Y - 9KGMBK14 - DISHOSE - Y - 6KG
9Kg
L: 66,5cm PT 27bar
EPDM Schlauch 27bar für Pulver - 
Aufladelöscher

6Kg
L: 62,5cm PT 27bar
EPDM Schlauch 27bar für Pulver - 
Aufladelöscher

CODE 0120156 CODE 0120157

MBK19 - DISHOSE - RD - 9KGMBK19 - DISHOSE - RD - 6KG
9Kg
L: 66,5cm PT 27bar
EPDM Schlauch 27bar für Pulver-
Aufladelöscher

6Kg
L: 62,5cm PT 27bar
EPDM Schlauch 27bar für Pulver-
Aufladelöscher

CODE 0120072 CODE 0120127 CODE 0120108
KX - HLC - 04 - 04 MBK15 - HLC - 04 - 04 - BL MBK14 - HLC - 04 - 04 - GREEN

6Lt / 
9LEPDM
L: 64,5cm

6Lt / 9L
EPDM
L: 64,5 cm

6Lt / 
9LEPDM
L: 64,5cm

MBK11 - SPARE - MAGNET
CODE 0120097

Ersatzmagnet für 6kg/9kg/12kg&6l/9l Schlauch für Pulver- / 
Schaum- / ABF Nasschemie- / Wasserlöscher. Wird anstatt 
eines Kunststoffrings verwendet.

MIT MAGNET ZUR VERBINDUNG MIT 
DEM BEHÄLTER. VERZINKTE KLEMMEN 
UND KUPPLUNGEN. NEUE, SPEZIELLE 
DÜSE. SCHAUM GENERATORDÜSE AUS 
VERSTÄRKTEM KUNSTSTOFF

EPDM Schlauch für SChaum-/Wasser-/ABF 
Nasschemie-Löscher, 26bar mit Berstscheibe 
bei 98bar

Gedruckte 
Seriennummer auf 
allen Schläuchen 
für einwandfreie 
Rückverfolgung

Gedruckte 
Seriennummer auf 
allen Schläuchen 
für einwandfreie 
Rückverfolgung

SCHLÄUCHE FÜR PULVER - AUFLADELÖSCHER

Kupplung für freie 
Rotation

6Kg 
L: 64,5cm PT 30bar
EPDM Schlauch 27bar für Pulver - Aufladelöscher

MBK19-DISHOSE-VR-6KG
CODE 0120161

9Kg 
L: 66,5cm PT 30bar
EPDM Schlauch 27bar für Pulver - 
Aufladelöscher

MBK19-DISHOSE-VR-9KG
CODE 0120166

NEU

NEU

NEU

NEU

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0120158 CODE 0120159 

MBK19 - DISHOSE - RD - 6LT MBK19 - DISHOSE - RD - 9LT
6Lt 
L: 65,3cm | PT 30bar
EPDM Schlauch 30bar für Schaum/Wasser 
Aufladelöscher

9Lt
L: 69,3cm | PT 30bar
EPDM Schlauch 30bar für Schaum/Wasser 
Aufladelöscher

CODE 0120111 CODE 0120112

MBK14 - DISHOSE - G - 6LT MBK14 - DISHOSE - G - 9LT
6Lt
L: 65,3cm  | PT 30bar
EPDM Schlauch 30bar für Schaum/Wasser 
Aufladelöscher

9Lt
L: 69,3cm  | PT 30bar
EPDM Schlauch 30bar für Schaum/Wasser 
Aufladelöscher

SCHLÄUCHE FÜR SCHAUM - UND ABF-NASSCHEMIE 
AUFLADELÖSCHER

Kupplung für freie Rotation

Gedruckte 
Seriennummer auf 
allen Schläuchen 
für einwandfreie 
Rückverfolgung

CODE 0120115 CODE 0120116

MBK14 - DISHOSE - B - 6LT MBK14 - DISHOSE - B - 9LT
6Lt
L: 78,3cm  | PT 30bar
EPDM Schlauch 30bar für ABF - Nasschemie 
Aufladelöscher

9Lt
L: 86,3cm  | PT 30bar
EPDM Schlauch 30bar für ABF - Nasschemie 
Aufladelöscher

6Lt 
L: 65,5cm  | PT 30bar
EPDM Schlauch 30bar für ABF-Nasschemie 
Aufladelöscher

MBK19-DISHOSE-VR-6LT
CODE 0120167

9Lt 
L: 67,5cm  | PT 30bar
EPDM Schlauch 30bar für ABF-Nasschemie 
Aufladelöscher

MBK19-DISHOSE-VR-9LT
CODE 0120168

NEU

NEU

NEU

NEU

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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KX07 - 069C - 00 KX07 - 069D - 00

KX07 - 069C2 - 00 KX07 - 069D2 - 00

MBK12 - DISCHARGE - 3/4 MBK12 - DISCHARGE - FOAM - 3/4

CODE 0120038

CODE 0120051

CODE 0120010

CODE 0120056

CODE 0120093 CODE 0120124

25kg / 50kg / 100kg & 25l / 50l / 100l
Pulver-/Schaum-/Wasser Löschwagen. EPDM Schlauch mit 
Pistolendüse und justierbarem Auslass (Hebeldüse nicht 
zusammendrücken)

Pulver Schlauch, G3/4", 5m
mit Druckhebel-Düse
für geschweißten Löschwagen
PT 28bar

Schaum/Wasser Schlauch, G3/4", 5m
mit Druckhebel-Düse
für geschweißten Löschwagen
PT 28bar

Pulver  G¾”  5m
PT 28bar
mit Pistolendüse

Pulver G½”, 5m
PT 30bar
mit Pistolendüse

Schaum/Wasser G¾” 5m
PT 28bar
mit Pistolendüse

Schaum/Wasser G½” 5m
PT 28bar
mit Pistolendüse

VERSTÄRKTE 
EDELSTAHL FEDER

SCHLÄUCHE FÜR LÖSCHWAGEN

VERBESSERTE MECHANISCHE 
EIGENSCHAFTEN DES SCHLAUCHS 
UND DER PISTOLENDÜSE

Gedruckte 
Seriennummer auf 
allen Schläuchen 
für einwandfreie 
Rückverfolgung

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0120089 CODE 0114080

CODE 0120083 CODE 0124027

CODE 0120073 CODE 0120071

Unterlegscheibe 19,8x10x1,8mm aus 
Kunststoff für Schlauch mit Schneerohr 
für 5kg CO2 Löscher. Wird auf den 
Auslass des Ventils gesetzt an der 
Verbindung zum Schlauch.

 6L
vernickelter Ring für Schlauch 
MBK08-M-05-063 für Feuerlöscher

L: 1,42m
Hochdruck EPDM Schlauch mit
Schneerohr für 5kg CO2-Löscher
mit Metall Kupplungen und
Kunststoffgriff für den Schutz 
gegen statische Aufladung.

Hochdruck EPDM Schlauch mit Schneerohr
und Durchflussschalter für CO2-Löschwagen
mit Metall Kupplungen und Kunststoffgriff für 
den Schutz gegen statische Aufladung.
Erfüllen die Anforderungen von EN1866
EN 853    

Hochdruck EPDM Schlauch mit
Schneerohr und Durchfluss-Schalter
für CO2-Löschwagen mit Metall
Kupplungen und Kunststoffgriff 
für den Schutz gegen statische 
Aufladung. 
Erfüllen die Anforderungen von
EN1866
EN 853    

KX - HLC - 02 - 02 KX - HLC - 02 - 03

MBK12 - 006 - 14F

KX - HLC - 06 - 00 KX10 - 085D - 00

MBK08 - M - 05 - 063

Total L: 5,8m
5m

Total L: 8,8m
8m

6L
L: 1,09m 
PT 26bar
EPDM Schlauch mit Spezialdüse

SCHLÄUCHE FÜR LÖSCHWAGEN

SCHLAUCH MIT SCHNEEDÜSE

Verwendung von weichem 
Schaumstoffmaterial auf der 
Innenseite des Behälters, um 
Kratzer oder Beschädigungen des 
Behälters zu vermeiden

Gedruckte 
Seriennummer auf 
allen Schläuchen 
für einwandfreie 
Rückverfolgung

Gedruckte 
Seriennummer auf 
allen Schläuchen 
für einwandfreie 
Rückverfolgung

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

0120182
Hochdruck EPDM Schlauch mit
Schneerohr für 5kg VR CO2-
Löscher mit Metall Kupplungen 
und Kunststoffgriff für den 
Schutz gegen statische 
Aufladung.
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KX10 - 373A - 00KX10 - 373 - 00
CODE 0124168 CODE 0124169

D: (Außen x Innen x Dicke) = (30mmx15mmx3mm) (zwischen Schlauch und Ventil)
D: (Außen x Innen x Dicke) = (24mmx15mmx2,5mm) (zwischen Schlauch und Pistolendüse)

KX07 - 069 - 87
CODE 0120081

Ersatzdüse für Pulver - Pistolendüse

Teflon O-Ring für Löschwagen Schläuche 
(Ventil-Schlauch)

Teflon O-Ring für Löschwagen Schläuche 
(Schlauch-Düse)

KX07 - 069A - 88
CODE 0120082

Ersatzdüse für Schaum-
Pistolendüse

KX07 - 069 - 00
CODE 0120066

Ersatz-Pistolendüse für Pulver- / Schaum- / Wasser.
Düse nicht enthalten

O-RING FÜR SCHLÄUCHE
VON PULVER-/SCHAUM-LÖSCHWAGEN

CODE 0129426

CODE 0129427

CODE 0129429

CODE 0129428

Schlauch kompatibel mit CO2 

- Löschwagen.
Länge: 2,3m
Schlauchlänge: 5m

Schlauch kompatibel mit CO2 

-Löschwagen.
Länge: 1,99m
Hose Length: 5m

Schlauch kompatibel mit CO2 

-Löschwagen.
Länge: 1,99m
Schlauchlänge: 8m

Schlauch kompatibel mit CO2 

-Löschwagen.
Länge: 2,3m
Schlauchlänge: 8m

MBK19 - CO2 - 05 - 02I

MBK19 - CO2 - 05 - 02K MBK19 - CO2 - 08 - 02K

MBK19 - CO2 - 08 - 02I

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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KX09 - 001 - 01A

KX09 - 008 - 00

KX09 - 009 - 07

KX09 - 012 - 00

KX09 - 006 - 14G KX09 - 006 - 14

CODE 0138005

CODE 0130002

CODE 0117000 CODE 0117001

CODE 0134003

CODE 0103005

2Κg
L: 11cm
D: 99,2cm
CO2 Hochleistungs-Schneedüse mit Metallmutter 
(für Fronauslass Ventil KX03-016E-00)

2Κg
L: 32cm
CO2 Hochleistungs-Schneedüse mit Metallmutter 
(für Fronauslass Ventil KX03-007B1-00)

Auslassgewinde M16 x 1,5mm

Düsengewinde  M16 x 9mm

hergestellt aus flexiblem, haltbarem Kunststoff

Kunststoff - Schaumgenerator mit Außengewinde 
passend für KX09-001-01A Pistolendüse zur 
Umwandlung in Schaum

Kunststoff-Riemen, um den Schlauch von Pulver-/Schaum-/ABF Nasschemie/
Wassernebel-Löschern zu fixieren.

3Kg / 6Kg / 6Kg INOX & 3Lt / 6Lt
Länge: 59cm

9Kg / 12Kg & 9Lt
Länge: 71,5cm

Gedruckte 
Seriennummer auf 
allen Schläuchen 
für einwandfreie 
Rückverfolgung

HOCHLEISTUNGS-DÜSEN

Α Ν Τ Ι F R O S T

KUNSTSTOFF-RIEMEN

PULVER-DÜSE

SCHAUM-DÜSE

Pulver-Düse
passend für Löschwagen und Aufladelöscher
PT 27bar

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0134048

CODE 0134054

CODE 0134064

CODE 0134067

CODE 0134055

CODE 0134065

MBK18 - BLACK - FOOT - 6LT

MBK19 - FOOT - BLACK - 6

MBK19 - FOOT - BLACK - 9

MBK18 - BLACK - FOOT - 9LT

MBK19 - FOOT - GREEN - 6

6 l
Kunststoff Fußring für 
Pulver-/Schaum-/ABF-Löscher

6 l / 6kg
Kunststoff Fußring für 
Behälter D:160mm
(Behälter 6l / 6kg Dauerdruck)

9 l / 9kg
Kunststoff Fußring für 
Behälter D:180mm
(Behälter 9l / 9g Dauerdruck)

CODE 0134042 CODE 0134043

MBK14 - BLUE - FOOT - 6LT MBK14 - BLUE - FOOT - 9LT
6 l
Kunststoff Fußring für 
ABF- Dauerdrucklöscher

9 l
Kunststoff Fußring für ABF- Dauerdrucklöscher

9 l
Kunststoff Fußring für 
Pulver-/Schaum-/ABF-Löscher

6 l / 6kg
Kunststoff Fußring für 
Behälter 
D:160mm
(Behälter 6l / 6kg Dauerdruck)

MBK14 - Y - FOOT - 6KG - CARTR MBK14 - Y - FOOT - 9KG - CARTR
6Kg
Kunststoff Fußring für Pulver-
Aufladelöscher

CODE 0134044 CODE 0134045

MBK14 - G - FOOT - 6LT - CARTR MBK14 - G - FOOT - 9LT - CARTR
6 l
Kunststoff Fußring für Schaum-Wasser-
Aufladelöscher

9 l
Kunststoff Fußring für Schaum-Wasser-
Aufladelöscher

CODE 0134046
CODE 0134047

MBK14 - B - FOOT - 6LT - CARTR MBK14 - B - FOOT - 9LT - CARTR
6 l
Kunststoff Fußring für ABF-Aufladelöscher 9 l

Kunststoff Fußring für ABF-Aufladelöscher

9Kg
Kunststoff Fußring für Pulver-
Aufladelöscher

CODE 0134049

CODE 0134039 CODE 0134040

MBK13 - GREEN - FOOT - 6LT MBK13 - GREEN - FOOT - 9LT
6 l
Kunststoff Fußring für Bio-Schaum 
Dauerdrucklöscher

9 l
Kunststoff Fußring für Bio - Schaum 
Dauerdrucklöscher

KUNSTSTOFF-
FUSSRINGE

CODE 0134050 CODE 0134051
MBK15 - YELLOW - FOOT - 6LT MBK15 - YELLOW - FOOT - 9LT

6 l
Kunststoff Fußring für Feuerlöscher

9 l
Kunststoff Fußring für Feuerlöscher

NEU NEU

NEU NEU

NEU NEU

NEU

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0128039

CODE 0128066

CODE 0128105

MBK14 - CARTR - P - 120

MBK17 - GPD6 - CARTRIDGE

MBK14 - CARTR - F - 65

6Kg
Ersatz Interne Kartusche für Pulver-
Löscher.
Gewinde: M18x1,5mm
L: 270+-10mm
Kapazität CO2: 120g
2010/35/EU (π) (TUV) EN1964-1

Ersatz Interne Kartusche für Pulver-Löscher
Kapazität CO2: 150g
für 6 kg MBK15-060PA-GPD6-A
Gewinde: M18x1,5mm
L: 355+-10mm, 325+-10mm
D: 35mm
2010/35/EU (π) (TUV) EN ISO 9809

6l
Ersatz Interne Kartusche für 
Schaum-/ABF-Löscher.
Gewinde: M18x1,5mm
L: 282+-10mm
D: 28mm
Kapazität CO2: 65g
2010/35/EU (π) (TUV) EN1964-1

CODE 0128038

CODE 0128050

MBK14 - CARTR - P - 180

MBK14 - CARTR - F - 75

9Kg
Ersatz Interne Kartusche für Pulver-
Löscher.
Gewinde: M18x1,5mm
L: 380+-10mm
D: 35mm
Kapazität CO2: 180g
2010/35/EU (π) (TUV) EN1964-1

9l
Ersatz Interne Kartusche für 
Schaum-/ABF-Löscher.
Gewinde: M18x1,5mm
L: 282+-10mm
D: 28mm
Kapazität CO2: 75g
2010/35/EU (π) (TUV) EN1964-1

CODE 0128103

MBK17 - GFM6 - CARTRIDGE
Ersatz Interne Kartusche für 
Schaum-Löscher
Kapazität CO2: 150g
für 6l MBK15-060AF-GFM6-H
Gewinde: M18x1,5mm
L: 220+-10mm, 240+-10mm
D: 28mm
2010/35/EU (π) (TUV) EN ISO 9809

CODE 0128104

MBK17 - GFM9 - CARTRIDGE
Ersatz Interne Kartusche für 
Schaum-Löscher
Kapazität CO2: 150g
für 9l MBK15-090AF-GFM9-H
Gewinde: M18x1,5mm
L: 205+-10mm, 190+-10mm
D: 28mm
2010/35/EU (π) (TUV) EN ISO 9809

ERSATZ INTERNE KARTUSCHE

ERSATZ EXTERNE KARTUSCHE FÜR LÖSCHWAGEN

CODE 0128131

MBK19 - CARTR - N2 - 50LT
Ersatz Externe Kartusche Stickstoff  für 
Löschwagen 50l
MBK15 - 500AF - EXT

CODE 0128114

MBK19 - CARTR - N2 - 50KG
Ersatz Externe Kartusche Stickstoff für 
Löschwagen 50kg
MBK14 - 500PA - EXT

CODE 0128071

MBK17 - CARTR - 50L
Ersatz CO2 Externe Kartusche für 
MBK14-500AF-EXT Löschwagen
Gewinde: 25E
L: 345+-5mm
Kapazität: 340g
D: 103+-1,03mm
Temperaturbereich: -30°C bis+60°C
Berhältervolumen: 1,7l
2010/35/EU (π)

NEU NEU NEU

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0122036 CODE 0122038 CODE 0122039

CODE 0122033 CODE 0122034

CODE 0122017 CODE 0122040 CODE 0122037

1L
L: 23cm, ΑD: 16mm,  ID: 13mm

2L
L: 27cm, ΑD:16mm, ID: 12mm

3L
L: 32,50cm, ΑD: 16mm, ID: 12mm

6L
L: 43cm, ΑD: 16mm, ID: 12mm

9L
L: 48cm, ΑD: 16mm, ID: 12mm

25 / 50Κg
L: 87cm

Verwendbar für Pulver-
Löschwagen
AD: 27mm  ID:19mm
An einer Seite: 3/4" BSP
andere Seite 45°Bogenwinkel

50L
L: 86,5cm

25L
L: 71cm

Verwendbar für Schaum-Löschwagen
AD: 27mm  ID: 19mm
An einer Seite: 3/4" BSP
andere Seite Gewinde verwendbar für Filter KX09-004-95
Filter enthalten

Für Schaum-/ABF Nasschemie-/ Wasser-Löscher

MBK07 - MBK - DT2LT MBK07 - MBK - DP3LT

KX09 - 010 - 57 KX09 - 010 - 57Α

KX09 - 010 - 07Β KX09 - 010 - 07Β1MBK07 - MBK - DT25LT

KX09 - 010 - 57Β

CODE 0122002 CODE 0122003 CODE 0122005

CODE 0122009

KX09 - 010 - 01P KX09 - 010 - 01P1 KX09 - 010 - 01P2

KX09 - 010 - 01P5

für tragbare Pulver-Löscher
Μ16x1,5mm
PVC

1Kg
L: 20,50cm, ΑD: 16mm, ID: 12mm

2Kg
L: 29cm, ΑD: 16mm, 
ID: 12mm

3Kg
L: 34,5cm, ΑD:16mm
ID: 12mm

CODE 0122043

MBK13 - TUBE - 9KG
9Kg
L: 49cm, ΑD: 16mm, ID: 12mm

CODE 0122008

KX09 - 010 - 01P4
6Kg
L: 43cm, ΑD: 16mm, ID: 12mm
(auch für 6kg Montagelöscher 
mit Einzel- oder Doppelauslass 
verwendbar)

12Kg
L: 51,5cm, ΑD:16mm, ID: 12mm
(auch für 12kg Montagelöscher 
mit Einzel- oder Doppelauslass 
verwendbar).

PULVER-TAUCHROHR MIT GEWINDE 
AN EINEM ENDE FÜR DAUERDRUCK 
FEUERLÖSCHER

TAUCHROHR FÜR LÖSCHWAGEN MIT GEWINDE AN 
EINER SEITE FÜR DAUERDRUCK-LÖSCHWAGEN

SCHAUM-/ABF NASSCHEMIE-/WASSER-LÖSCHER
TAUCHROHR MIT GEWINDE AN EINER SEITE UND 
FILTER AN DER ANDEREN SEITE

At The Other End 
45o Cut Angle

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0122035CODE 0122028

CODE 0122044 CODE 0122060 

CODE 0122061 

CODE 0122004 CODE 0122063

CODE 0122062 

2Kg / 5Kg
L: 80cm, ΑD: 10mm, ΙD: 6mm

für 2kg/5kg CO2 - Löscher.
Verwendbar für Ventile 
0119052&0119006

5Kg
L: 59cm, ΑD: 13mm, ID: 9mm

für 5kg CO2 - Löscher. G1/4"
Verwendbar für Ventile
0119219/ 0119220 & 0119005

16L - 10Kg
L: 80cm

Für 16l Behälter, Gewinde G1/4"
und 10 kg CO2 Löschwagen
AD:13mm, ID: 9mm
verwendbar für Ventil 
0119219/0119220

40L - 30Kg CO2
L: 116cm

Für 40l Behälter, Gewinde 
G1/4"
AD:13mm, ID: 9mm
verwendbar für Ventil 
0119219/0119220

67, 5L & 45Kg CO2
L: 142cm

Für 67,5l Behälter, Gewinde 
G1/4"
AD:13mm, ID: 9mm
verwendbar für Ventil 
0119219/0119220

30kg-60kg CO2
Gewinde: G1/4"
L: 300cm
AD: 13mm, ID: 9mm
Für Behälter von 45kg bis 60kg CO2

Verwendbar in permanenten 
Systemen mit Ventil
L: 300cm
ΑD: 16mm, ID: 12mm

27Kg CO2 
Verwenbar für Ventil 0119228
L: 116cm
ΑD: 16mm, ID: 12mm

KX09 - 010 - 36KX09 - 010 - 01J5

CODE 0122022

10Kg  - 60Kg 
L: 300mm, ΑD: 10mm, ΙD: 6mm
verwendbar für Ventil 0119052

KX09 - 010 - 01J4 MBK15 - DIPTR - 80 MBK15 - DIPTR - 116

MBK15 - DIPTR - 142

KX09 - 010 - 01P6 MBK19 - 27CO2 - DIPTUBE

MBK15 - DIPTR - 300

TAUCHROHR FÜR CO2- LÖSCHER
MIT GEWINDE

TAUCHROHR FÜR CO2 BEHÄLTER
MIT GEWINDE

NEU NEU

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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TAUCHROHR FÜR MONTAGELÖSCHER

MBK14 - DIP - PKNOB - 6 MBK14 - DIP - PKNOB - 9

MBK14 - DIP - FKNOB - 6 MBK14 - DIP - FKNOB - 9

MBK14 - DIP - ABFKNOB - 6

MBK15 - VENT - PKNOB - 6

MBK14 - DIP - ABFKNOB - 9

MBK15 - VENT - PKNOB - 9

CODE 0122053

CODE 0122056

CODE 0122058

CODE 0122065

CODE 0122059

CODE 0122064

CODE 0122057

CODE 0122055

6Kg
L: 43cm, AD: 18mm, AD: 12mm
Tauchrohr für Pulver-Aufladelöscher

9Kg
L: 49cm, AD: 18mm, AD: 12mm
Tauchrohr für Pulver - Aufladelöscher

6l
L: 43,5cm, AD: 16mm, AD: 12mm
Tauchrohr für Schaum-Aufladelöscher

9l
L: 49,5cm, AD: 16mm, AD: 12mm
Tauchrohr für Schaum-Aufladelöscher

9l
L: 51cm, AD:16mm, AD: 12mm
Tauchrohr für ABF - Aufladelöscher

9Kg
Gas -Tauchrohr für Pulver - 
Aufladelösch

6l
L: 45cm, AD: 16mm, AD: 12mm
Tauchrohr für ABF - Aufladelöscher

6Kg
Gas-Tauchrohr für Pulver-
Aufladelöscher

TAUCHROHR FÜR AUFLADELÖSCHER

ΜΒΚ14 - DIPTUBE - 25L

ΜΒΚ14 - DIPTUBE - 50L

ΜΒΚ14 - DIPTUBE - 25KG

ΜΒΚ14 - DIPTUBE - 19,5L

CODE 0122045

CODE 0122048

CODE 0122047

CODE 0122046

25Lt
L: 61 cm, ID: 12mm, AD: 16mm
Tauchrohr mit Filter für 
Montagelöscher

50Lt
L: 84 cm, ID: 12mm, AD: 16mm
Tauchrohr mit Filter für 
Montagelöscher

25Kg 
L: 61 cm, ID: 12mm, AD: 16mm
Tauchrohr ohne Filter für 
Montagelöscher

19,5Lt
L: 76 cm, ID: 12mm, AD: 16mm
Tauchrohr mit Filter für 
Montagelöscher

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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MBK13 - FILTER - FE

MBK13 - WN - FILTER

KX09 - 004 - 95

CODE 0106037

CODE 0106016

CODE 0106021

ID: 16mm
Filter für Tauchrohr von tragbaren Schaum -/ Wasser 
- Dauerdrucklöschern
1-9l ohne Gewinde. Hochleistungs-Kunststoff

L.3cm, AD: 18mm, ID:14mm
Filter für Tauchrohr von tragbaren Schaum-/Wasser-
Dauerdrucklöschern
1-9l ohne Gewinde. Hochleistungs-Kunststoff

Filter für Schaum - Dauerdruck-Löschwagen
25l / 50l / 100l, 3/4"BSP

SCHAUMFILTER FÜR DAUERDRUCK - UND 
MONTAGELÖSCHER

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0113164

CODE 0113172

CODE 0113003 CODE 0113001

mit speziell konstruierten Gewinde für einfaches 
und sicheres Entfernen.
Keine Treibmittel leckage.

6Kg / 9Kg / 12Kg & 6l / 9l
Μ30 x 1,5mm
mit 2-fachem Auslass G½”

FÜLLVENTIL IST NICHT ENTHALTEN

G1” 
25Kg / 50Kg & 25Lt / 50l
mit 2-fachem Auslass G¾” 

G1”
25Kg / 50Kg & 25l/ 50l
mit Auslass G¾” 

Für Montagelöscher

für Montagelöscher

6Kg / 9Kg / 12Kg & 6l / 9l
Μ30 x 1,5mm
mit Auslass G½”

KX02 - 119 - 00B

KX02 - 119 - 00C

KX09 - 003 - 143 KX09 - 003 - 143A

Mit Sicherheits-Berstscheibe

GEGOSSENE MESSINGEINHEITEN

EINZELAUSLASS-NIPPEL

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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MBK06 - TZ - 1/2

KX09 - 003 - 124

MBK09 - A1042

KX06 - 003Ι - 00Β KX06 - 03J1 - 00Α
CODE 0112038 CODE 0112044

CODE 0113138

CODE 0111000

CODE 0401044

G½”
6Kg / 9Kg / 12Kg & 6l / 9l

Außengewinde an beiden Enden, angepasst an Kugelventil (KX06-0031-00B), 
zum verändern des Gewindes von Innengewinde zu Außengewinde, zur 
Anpassung des flexiblen Schlauchs KX09-007-030A (Seite 48)

Für Montagelöscher und Deckenlöscher

200ml
Für die Montage und Versiegelung der 
Systemkomponenten

G¾” 
25Kg / 50Kg & 25l / 50l

KUGELVENTIL
1/2" oder 3/4" Edelstahl (SS316) Guss (ohne 
Schweißnaht) Hochdruck Kugelventil

Messing Nippel 1/2”

Ladeventil

Gewindekleber

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0102001 CODE 0102002

CODE 0130001

CODE 0130003

CODE 0130000

50cm, Innengewinde and beiden Seiten, Edelstahl-Kupplungen und 
Edelstahl Gewebe. Verbindet das Ventil mit dem Düsennetzwerk für 
Löschsysteme

Mit Kunststoff-Schutzkappe, für Pulver-Löschsysteme.
Verwendbar in Tankstellen-Löschsystemen

MBK13 - NOZZLE - PDR - 1/2

KX09 - 004 - 58

KX09 - 004 - 63

MBK13 - SSTUBE - 1/2 KX09 - 007 - 30Α

For Fire Suppression Systems 

21,7 x ½” 21,7 x ¾” 

½”
Lokale Flutung, vernickelt

½” 
Messing

FLEXIBLER SCHLAUCH FÜR LÖSCHSYSTEME

PULVER-DÜSE

CO2 Düsen für Löschsysteme

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0119040 CODE 0119041

CODE 0119039 CODE 0119038

KX09 - 041 - 00 KX09 - 041A - 00

KX09 - 041B - 00 KX09 - 041C - 00

für Fire Löschsysteme

½” ¾” 

1” 1 ½” 

DÜSEN FÜR LÖSCHSYSTEME IG-55 / IG-541

CODE 0141089 CODE 0141091 CODE 0141092

CODE 0141093 CODE 0141090 CODE 0141111

MBK13 - NOZZLE - A2 MBK13 - NOZZLE - A3 MBK13 - NOZZLE - A4

MBK13 - NOZZLE - A8 MBK13 - NOZZLE - A9 KX09 - 004 - 110 - 01 - 09 - 01

Schutzkappe KX09-004-110-09-01 ist bei allen ABF-Düsen enthalten

Verwendbar für Fritteuse, Grill, 
elektrischer Ofen, Dunstabzug

Verwendbar für Abluftkanäle, 
Kohle, Holz

Verwendbar für Herd/Ofen

Verwendbar für 4-Punkt elektrischer 
Herd/Ofen

Verwendbar für Fritteuse und 
Grillplatte

Silikon Schutzkappe für die o.g. 
Spezial-Düsen

ABF-Nasschemie Düsen 1/2"
ERSATZTEILE ÜR LÖSCHSYSTEME ABF-NASSCHEMIE

CODE 0141145

MBK16 - KNOZZLE - RTX
Edelstahl mit einer Lösch-Öffnung x 2,7mm
Verwendbar für alle Arten von Küchengeräten
Abmessungen: D: 13,5mmx25mm
Verbindung R1/4" Aussengewinde

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

NEU
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CODE 0141096

CODE 0141109

CODE 0102045

CODE 0141097

KX10 - 356 - 02

Edelstahl 316
MBK10 - WIRE - 316

KX09 - 003 - 308

KX10 - 356 - 04

CODE 0113203 CODE 0113204

CODE 0113205

Standard Sprinklerglas. 
Aktivierungstemperatur 141º C

Standard Sprinklerglas. 
Aktivierungstemperatur 182º C

Standard Sprinklerglas. 
Aktivierungstemperatur 260º C

MBK16 - SRLINK - 141C MBK16 - SRLINK - 182C

MBK16 - SRLINK - 260C

THERMOLINKS

90° Drahtführung

Edelstahldraht

Edelstahl Draht-Klemme

Detektor - Sockel

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

NEU

NEU

NEU
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CODE 0141125 CODE 0141120 CODE 0141121

CODE 0141122

CODE 0102221 CODE 0102223 CODE 0102222
MBK12 - CLEMA MBK12 - FIRETAPE MBK12 - DEMATIKO

MBK12 - WIRE - 260

MBK12 - WIRE - 68 MBK12 - WIRE - 138 MBK12 - WIRE - 180
Lineares Hitzeerkennungskabel
68°C UL/FM zertifiziert

Lineares Hitzeerkennungskabel
138°C UL/FM zertifiziert

Lineares Hitzeerkennungskabel
180°C UL/FM zertifiziert

Lineares Hitzeerkennungskabel
260°C UL/FM gelistet

Porzellan Spleißverbinder EdelstahlbandHochbeständiges Thermal 
Isolierband UL zertifiziert

ERSATZTEILE FÜR ABF - LÖSCHSYSTEME

CODE 0119235 CODE 0119224

MBK16 - PTUBE - 6MM - RED MBK16 - PTUBE - 6MM - GREY
Pneumatisches Aktivierungsrohr, 
6mm Durchmesser, rot, für alle 
pneumatischen Löschsysteme
UL gelistet

Pneumatisches Aktivierungsrohr, 
6mm Durchmesser, grau, für 
alle pneumatischen Kücjen-
Löschsysteme

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0142191

CODE 0126046 CODE 0126045

CODE 0126047 CODE 0126048

CODE 0135270

MBK12 - MOBIAK - DIAS - PANEL

MBK12 - TEAM1

Ein-Zonen Bedienfeld mit akustischem Alarm für MOBIAK-DIAS Löschsystem. 
Das Bedienfeld hat einen Knopf für manuelle Systemaktivierung, Notfall-
Aus Knopf, werksseitig angeschlossene Kabel, Schuko 220V, fertige Slots für 
Sicherungsverbindung und Hitzeerkennungskabel

Anstiegsrate Hitzemelder-Aktivator für Aerosol-Löschssystem
(Aktivierung bis zu 2 Aerosol Generatoren oder 1 Generator A5000)

KX04 - 001D - 00BKX04 - 013D - 00

KX04 - 001D - 00AKX04 - 001D - 00
93°C Spezial-Sprinkler. Verwendbar 
für ABF - Löschsysteme

182°C Spezial-Sprinkler. Verwendbar 
für ABF-Löschsysteme

141°C Spezial-Sprinkler. Verwendbar 
für ABF-Löschsysteme

260°C Spezial-Sprinkler. Verwendbar 
für ABF - Löschsysteme

ERSATZTEILE FÜR ABF - LÖSCHSYSTEME 

ERSATZTEILE FÜR ABF - LÖSCHSYSTEME 

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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ERSATZTEILE FÜR ABF - LÖSCHSYSTEME 

CODE 0134041

CODE 0142024

CODE 0142152

CODE 0102301

Aktivierungs-Griff für Löschsystem MOBIAK 
Dias, Achilles und anderen Systemen mit 
Automatik-Ventil

Ein-Zonen Bedienfeld mit eingebauter 
Batterie, Blinklicht und Aktivierungsknopf für 
Löschsystem ACHILLES

Lösch-Abbruch-Knopf

Testlampe

MBK14 - REMOTE - MOBIAK - DIAS

MBK10 - FC - PANEL

MBK10 - CANCEL - BUTTON

MBK19 - LAMP - PANEL

MBK10 - PRESS

MBK15 - ACTUATOR - MEC

CODE 0141065

CODE 0141108

CODE 0119227

ΜΒΚ10 - FD576
Positionsschalter

Druckschalter

Machanischer Aktivierer mit Kartusche 
für Ventile von Lokalen Löschsystemen 
wie ACHILLES Löschsystem

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

NEU
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MBK13 - PW - 507S
CODE 0142199

Fotoelektrischer Rauchmelder zur 
Einzelverwendung mit 9V Batterie. Dieses 
Modell verfügt über einen Testknopf, um die 
Funktion zu testen.

        EN 14604

RAUCHMELDER ZUR EINZELVERWENDUNG

MBK18 - G508 - NFMBK18 - G508 - VDS
CODE 0142275 CODE 0142280

- Fotoelektrischer Stand-Alone-Rauchmelder
- nicht austauschbare (eingebaute) 3V-Lithium-Batterie
- Entspricht der Norm AS3786:2014
- 10 Jahre  Lebensdauer
- Blitz-Alarmanzeige (rot)
- Fotoelektrische Kammer für leichtes Erkennen
- Große Test-Taste für einfachen Testbetrieb
- lautstärke>85dB(A) Alarmsignal @3M
- Erkennung niedriger Batteriespannung / Warnung
- Fehler-Warnung
- Einfache Installation mit Montagehalterung
- Stille-Funktion Ruhezeit: 10 Minuten
- Größe: Ø100*35,1MM

®

Jahre 
Garantie5

Jahre 
Garantie3

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

NEU NEU
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RAUCHMELDER ZUR EINZELVERWENDUNG

MBK18 - GS - 528
CODE 0142276

- DC 9V batteriebetrieben
- Entspricht der Norm AS 3786:2014
- Blitz-Alarmanzeige (roter Kreis)
- Lautstärke>85dB(A)Alarmsignal @3M-Alarm bei niedrigem Batteriestand
- Test-Button für einfache empfohlene monatliche Tests
- Sicherheitsclip-Funktion, die die Montage des Rauchmelders ohne
   installierte Batterie nicht zulässt
- Deckenmontage
- Einfache Installation mit Montagehalterung
- 10 Jahre Lebensdauer

MBK18 - GS - 506
CODE 0142277

- DC 9V batteriebetrieben
- Fotoelektrische Kammer zur Früherkennung aus allen Richtungen.
- Lautstärke>85dB(A) Alarmsignal @3M
- Blitz-Alarmanzeige(rot lEd)
- Test-Button für einfache empfohlene monatliche Tests
- Signal bei niedrigem Batteriestand
- Sicherheitsklemmvorrichtung, die eine Montage ohne installierte
  Batterie nicht zulässt
- Deckenmontage
- Einfache Installation mit Montagehalterung
- 5 Jahre Lebensdauer Batterie
- 10 Jahre Lebensdauer

^pPTUSWOMNQ

®

Jahre 
Garantie3

Jahre 
Garantie3

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

NEU

NEU
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LED NOTFALL - LAMPE

CODE 0142295

CODE 0142167

CODE 0142069

MBK19 - EMERGENCY - LIGHT - 180

MBK17 - GR8/LED

MBK17 - GR935

LED NOTFALL - LAMPE 3,6V

LED NOTFALL - LAMPE 3,6V

Zertifiziert gemäß: 
EN 55015 / EN 61547 / EN 60598 - 1/
EN 60598 - 2 - 22 / EN 61000 - 3 - 2 / 
EN 61000 - 3 - 3

LED NOTFALL-LAMPE 2,4V

Zertifiziert gemäß: 
EN 55015 / EN 61547 / EN 60598 - 1/
EN 60598 - 2 - 22 / EN 61000 - 3 - 2 / 
EN 61000 - 3 - 3

Zertifiziert gemäß:
EN 55015 / EN 61547 / EN 60598 - 1/
EN 60598 - 2 - 22 / EN 61000 - 3 - 2 / 
EN 61000 - 3 - 3

ΙP
65

ΙP
65

3 
STUNDEN

ΙP
42

Value in Safety... Invest in Quality !

LED NOTFALL - LAMPE





60

INSTRUKTIONS - SCHILDER

CODE 0149020

CODE 0149033

CODE 0149117

CODE 0149018

CODE 0149118

CODE 0149019
MBK11 - IGCO2 - INS

MBK13 - MOBIAK - DIAS - INS

MBK19 - HFC227 - INS

MBK13 - ACHILLES - INS

MBK19 - ALEXGR - INS

MBK13 - PROMETHEUS - INS
nstruktions-Schild für CO2 / IG-541/ IG-55 
Löschsystem

Instruktions-Schild für MOBIAK-DIAS, 
ANPI zertifiziertes Löschsystem

Instruktions - Schild für HFC-227ea- 
Löschsystem

Instruktions-Schild für MOBIAK-ACHILLES 
Löschsystem

Instruktions-Schild für MOBIAK-
Alexander the great - Löschsystem

Instruktions-Schild für MOBIAK-PROMETHEUS 
Löschsystem

CODE 0149043

MBK14 - GASSTATION - INS
Instruktions-Schild für Pulver 
Löschsystem für Tankstellen

ΠΡΟΣΟΧΗ / CAUTION

ΚΕΝΤΡΙΚΟ / CENTRAL OFFICE: +30 28210 91561 / +30 28210 91661  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ / FACTORY: +30 28210 63222 / +30 28210 66281
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ “ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” / SERVICE CENTER “PYROPROSTASIA”: +30 28210 72445

FIREFIGHTING • GASES • MEDICAL est. 1977

®

ΠΡΟΣΟΧΗ / CAUTION ΟΙ ΠΕΡΟΝΕΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΡΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 
THE SAFETY PINS OF THE CYLINDER VALVES MUST BE REMOVED AFTER INSTALLATION.

ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚΟΜΒΙΟ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ “PRESS HERE”
PRESS THE FIRE SUPPRESSION BUTTON “PRESS HERE”

Ή/OR
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΦΙΑΛΩΝ ΤΡΑΒΗΞΤΕ

ΤΗΝ ΛΑΒΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ - 
- MASTER ΦΙΑΛΗΣ

IN CASE OF MULTI-CYLINDER SYSTEM
PULL THE ΜΑΝUAL ACTIVATION OF THE MASTER CYLINDER

Ή/OR

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΦΙΑΛΗΣ
ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΤΗΝ ΛΑΒΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ

IN CASE OF 1 CYLINDER SYSTEM PULL ΜΑΝUAL
ACTIVATION OF THE CYLINDER

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
MANUAL ACTIVATION

ΟΤΑΝ ΗΧΗΣΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ‘Η ΕΚΚΕΝΩΘΕΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

WHEN ALARM SOUNDS OR UPON MATERIAL
DISCHARGE EVACUATE HAZARD AREA A.S.A.P

ΑΥΤΟΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

HFC-227ea

THIS AREA IS PROTECTED BY HFC-227ea 
FIRE EXTINGUISHING SYSTEM

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΕΡΙΣΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ

AFTER DISCHARGE DO NOT RE-ENTER UNTIL
THOROUGHLY VENTILATED

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ‘Η ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑΤΡΟ

IN CASE OF EYE OR SKIN CONTACT FLUSH WITH WATER.
AT ANY CASE VISIT A DOCTOR IMMEDIATELY

HFC-227ea
Fire Suppression System / Αυτόματο Σύστημα Πυρόσβεσης

ΠΡΟΣΟΧΗ / CAUTION

ΚΕΝΤΡΙΚΟ / CENTRAL OFFICE: +30 28210 91561 / +30 28210 91661  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ / FACTORY: +30 28210 63222 / +30 28210 66281
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ “ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” / SERVICE CENTER “PYROPROSTASIA”: +30 28210 72445

FIREFIGHTING • GASES • MEDICAL est. 1977

®

ΠΡΟΣΟΧΗ / CAUTION H ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ Η ΒΆΝΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ(ΩΝ) ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΉ ΘΕΣΗ
THE PRESSURE OF DETECTION PNEUMATIC TUBE SHOULD BE ALWAYS IN THE GREEN AREA AND THE BALL VALVE OF THE CYLINDER(S) OPEN

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΗΝ ΚΙΤΡΙΝΗ ΠΕΡΟΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AΠΟ ΤΟ ΜΠΟΥΤΟΝ 
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

REMOVE THE YELLOW SAFETY PIN FROM THE MANUAL 
ACTIVATION BUTTON

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
MANUAL ACTIVATION

ΟΤΑΝ ΗΧΗΣΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ‘Η ΕΚΚΕΝΩΘΕΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

WHEN ALARM SOUNDS OR UPON MATERIAL
DISCHARGE EVACUATE HAZARD AREA A.S.A.P

ΑΥΤΟΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

ABF - WET CHEMICAL

THIS AREA IS PROTECTED BY ABF - WET CHEMICAL
Kitchen Fire Suppression System

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΗΝ ΕΙΣΕΡΧΕΣΤΕ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΕΡΙΣΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ

AFTER DISCHARGE DO NOT RE-ENTER UNTIL
THOROUGHLY VENTILATED

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ‘Η ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΓΙΑΤΡΟ

IN CASE OF EYE OR SKIN CONTACT FLUSH WITH WATER.
AT ANY CASE VISIT A DOCTOR IMMEDIATELY

ΠΙΕΣΤΕ ΤΟ ΚOΚΚΙΝΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟ ΣYΣΤΗΜΑ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ

PRESS THE RED BUTTON OF THE MANUAL 
ACTIVATION MECHANISM. SYSTEM WILL BE ACTIVATED

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΣ ΦΙΑΛΩΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, 

ΑΦΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΙΑΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΟΠOΤΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

ΙΝ CASE OF MULTICYLINDER SYSTEM, FOLLOW SAME PROCEDURE 
AS ALL THE CYLINDERS ARE CONNECTED WITH COMMON 

DETECTION LINE, THEREFORE ACTIVATED SIMULTANΕOUSLY 

Kitchen Fire Suppression System

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0149034

CODE 0149058

MBK13 - FIRE - INS

MBK17 - FIRE - INS - ENG

Instruktions-Schild für tragbare 
Feuerlöscher griechisch

Instruktions-Schild für tragbare 
Feuerlöscher englisch

INSTRUKTIONS - SCHILDER

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme



62

CODE 0126001

KX04 - 001 - 00
Vernickelt. 1/2", 68°C
K: 80,6 hängend/aufrecht

CODE 0126011

KX04 - 018 - 00
Vernickelt. 1/2", 68°C
K: 80,6 hängend

CODE 0126003

KX04 - 002A - 00
Vernickelt. 1/2", 68°C
Hochdruck
K: 80,6 hängend/aufrecht

ALLE UL SPRINKLER SIND BEI 
SONDERBESTELLUNG SEHR SCHNELL 
ERHÄLTLICH

SPRINKLER

HÄNGENDE
Sprinkler zur Installation unter den 
Rohren

AUFRECHTE 
Sprinkler zur Installation über den 
Rohren

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0126059

KX04 - 002A - 00 - WHITE
Weiss. 1/2", 68°C
Hochdruck
K: 80,6 hängend

ALLE UL SPRINKLER SIND BEI 
SONDERBESTELLUNG SEHR SCHNELL 
ERHÄLTLICH

SPRINKLER

HÄNGENDE
Sprinkler zur Installation unter den 
Rohren

AUFRECHTE 
Sprinkler zur Installation über den 
Rohren

CODE 0126051

versenkbarer Sprinkler, 68°C, 3/4"
UL/FM Zertifiziert
Zur Montage in Deckenbereichen

MBK10 - RECESSED

CODE 0126052

MBK10 - DH80
hängend, 68°C 3/4" 
UL Gelistet

Doppelschutz - Möglichkeit 
verglichen mit herkömmlichem 
Sprinkler (schützt Bereiche von 
9m Länge und 5m Breite)

ALLE SPRINKLER WERDEN MIT EINER KUNSTSTOFF - SCHUTZHÜLLE 
GELIEFERT. VOR MONTAGE BITTE ENTFERNEN.

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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MBK19-SR-UPRIGHT-57C

MBK19-SR-UPRIGHT-68C

MBK19-SR-UPRIGHT-79C

MBK19-SR-UPRIGHT-93C

MBK19-QR-UPRIGHT-57C

MBK19-QR-UPRIGHT-68C

MBK19-QR-UPRIGHT-79C

MBK19-QR-UPRIGHT-93C

Aufrechter Sprinkler-K80 Standard 
Reaktion - Messing oder Chrom - NPT 
1/2" oder R1/2" - 57°C/135°F

Aufrechter Sprinkler-K80 Standard 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" 
oder R1/2" - 68°C/155°F

Aufrechter Sprinkler-K80 Standard 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" 
oder R1/2" - 79°C/175°F

Aufrechter Sprinkler-K80 Standard 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" 
oder R1/2" - 93°C/200°F

Aufrechter Sprinkler-K80 Schnelle Reaktion 
- Messing oder Chrom- NPT 1/2" oder R1/2" 
- 57°C/135°F

Aufrechter Sprinkler-K80 Schnelle Reaktion 
- Messing oder Chrom- NPT 1/2" oder R1/2" 
- 68°C/155°F

Aufrechter Sprinkler-K80 Schnelle Reaktion 
- Messing oder Chrom- NPT 1/2" oder R1/2" - 
79°C/175°F

Aufrechter Sprinkler-K80 Schnelle Reaktion 
- Messing oder Chrom- NPT 1/2" oder R1/2" - 
93°C/200°F

ALLE SPRINKLER WERDEN MIT 
EINER KUNSTSTOFF - SCHUTZHÜLLE 
GELIEFERT. VOR MONTAGE BITTE 
ENTFERNEN.

AUFRECHT - UL / ULC

MBK19-SR-CONCEALED-57C

MBK19-SR-CONCEALED-68C

MBK19-SR-CONCEALED-79C

MBK19-SR-CONCEALED-93C

MBK19-QR-CONCEALED-57C

MBK19-QR-CONCEALED-68C

MBK19-QR-CONCEALED-79C

MBK19-QR-CONCEALED-93C

Verdeckter Sprinkler, hängend-Standard 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" 
oder R1/2" - 57°C/135°F

Verdeckter Sprinkler, hängend-Standard 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" 
oder R1/2" - 68°C/155°F

Verdeckter Sprinkler, hängend-Standard 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" 
oder R1/2" - 79°C/175°F

Verdeckter Sprinkler, hängend-Standard 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" 
oder R1/2" - 93°C/200°F

Verdeckter Sprinkler, hängend-Schnelle 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" 
oder R1/2" - 57°C/135°F

Verdeckter Sprinkler, hängend-Schnelle 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" oder 
R1/2" - 68°C/155°F

Verdeckter Sprinkler, hängend-Schnelle 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" 
oder R1/2" - 79°C/175°F

Verdeckter Sprinkler, hängend-Schnelle 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" 
oder R1/2" - 93°C/200°F

VERSENKBAR - UL / ULC

CODE 0126064

CODE 0126065

CODE 0126066

CODE 0126067

CODE 0126072 CODE 0126076

CODE 0126073 CODE 0126077

CODE 0126074
CODE 0126078

CODE 0126075
CODE 0126079

CODE 0126068

CODE 0126069

CODE 0126070

CODE 0126071

STANDARD REAKTION SCHNELLE REAKTION

STANDARD REAKTION SCHNELLE REAKTION
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MBK19-QR-HORIZONTAL-93C

Horizontaler Wand- Sprinkler, K80-Schnelle 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" 
oder R1/2" - 79°C/175°F

Horizontaler Wand- Sprinkler, K80-
Schnelle Reaktion - Messing oder Chrom- 
NPT 1/2" oder R1/2" - 93°C/200°F

HÄNGEND - UL / ULC

MBK19-SR-PENDENT-57C

MBK19-SR-PENDENT-68C

MBK19-SR-PENDENT-79C

MBK19-SR-PENDENT-93C

MBK19-SR-PENDENT-57C

MBK19-SR-PENDENT-68C

MBK19-SR-PENDENT-79C

MBK19-SR-PENDENT-93C

hängender Sprinkler, K80 - Standard 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" 
oder R1/2" - 57°C/135°F

hängender Sprinkler, K80 - Standard 
Reaktion - Messing oder Chrom - NPT 1/2" 
oder R1/2" - 68°C/155°F

hängender Sprinkler, K80-Standard 
Reaktion - Messing oder Chrom - NPT 1/2" 
oder R1/2" - 79°C/175°F

hängender Sprinkler, K80-Standard 
Reaktion - Messing oder Chrom - NPT 
1/2" oder R1/2" - 93°C/200°F

hängender Sprinkler, K80 -Schnelle 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" 
oder R1/2" - 57°C/135°F

hängender Sprinkler, K80-Schnelle Reaktion 
- Messing oder Chrom - NPT 1/2" oder R1/2" - 
68°C/155°F

hängender Sprinkler, K80-Schnelle Reaktion 
- Messing oder Chrom- NPT 1/2" oder R1/2" - 
79°C/175°F

hängender Sprinkler, K80-Schnelle Reaktion 
- Messing oder Chrom- NPT 1/2" oder R1/2" - 
93°C/200°F

HORIZONTAL SEITENWAND - UL / ULC

HÄNGENDE SPRINKLER 
WERDEN UNTER DEN 

ROHREN ANGEBRACHT. 
AUFRECHTE SPRINKLER 

WERDEN ÜBER DEN ROHREN 
INSTALLIERT.

MBK19-SR-HORIZONTAL-57C

MBK19-SR-HORIZONTAL-68C

MBK19-SR-HORIZONTAL-79C

MBK19-SR-HORIZONTAL-93C

Horizontaler Wand- Sprinkler, K80-
Standard Reaktion - Messing oder Chrom- 
NPT 1/2" oder R1/2" - 57°C/135°F

Horizontaler Wand- Sprinkler, K80-Standard 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" 
oder R1/2" - 68°C/155°F

Horizontaler Wand- Sprinkler, K80-
Standard Reaktion - Messing oder Chrom- 
NPT 1/2" oder R1/2" - 79°C/175°F

Horizontaler Wand- Sprinkler, K80-
Standard Reaktion - Messing oder Chrom- 
NPT 1/2" oder R1/2" - 93°C/200°F

MBK19-QR-HORIZONTAL-57C

MBK19-QR-HORIZONTAL-68C

MBK19-QR-HORIZONTAL-79C

Horizontaler Wand- Sprinkler, K80-Schnelle 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" 
oder R1/2" - 57°C/135°F

Horizontaler Wand- Sprinkler, K80-
Schnelle Reaktion - Messing oder Chrom- 
NPT 1/2" oder R1/2" - 68°C/155°F

CODE 0126080 CODE 0126084

CODE 0126085

CODE 0126086

CODE 0126087

CODE 0126081

CODE 0126082

CODE 0126083

CODE 0126088

CODE 0126090

CODE 0126092

CODE 0126094

CODE 0126089

CODE 0126091

CODE 0126093

CODE 0126095

STANDARD REAKTION SCHNELLE REAKTION

STANDARD REAKTION SCHNELLE REAKTION
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MBK21-SR-UPRIGHT-57C

MBK21-SR-UPRIGHT-68C

MBK21-SR-UPRIGHT-93C

MBK21-QR-UPRIGHT-57C

AUFRECHT - UL / FM / ULC 

CODE 0126105

CODE 0126106

CODE 0126107

CODE 0126108

MBK21-QR-UPRIGHT-68C
CODE 0126109

MBK21-QR-UPRIGHT-79C
CODE 0126110

MBK21-QR-UPRIGHT-93C
CODE 0126111

STANDARD REAKTION SCHNELLE REAKTION

ALLE SPRINKLER WERDEN MIT EINER KUNSTSTOFF 
- SCHUTZHÜLLE GELIEFERT. VOR MONTAGE BITTE 
ENTFERNEN.

Aufrechter Sprinkler-K80 Standard 
Reaktion - Messing oder Chrom - NPT 
1/2" oder R1/2" - 57°C/135°F

Aufrechter Sprinkler-K80 Standard 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" 
oder R1/2" - 68°C/155°F

Aufrechter Sprinkler-K80 Standard 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" 
oder R1/2" - 93°C/200°F

Aufrechter Sprinkler-K80 Schnelle Reaktion 
- Messing oder Chrom- NPT 1/2" oder R1/2" 
- 57°C/135°F

Aufrechter Sprinkler-K80 Schnelle Reaktion 
- Messing oder Chrom- NPT 1/2" oder R1/2" 
- 68°C/155°F

Aufrechter Sprinkler-K80 Schnelle Reaktion 
- Messing oder Chrom- NPT 1/2" oder R1/2" - 
79°C/175°F

Aufrechter Sprinkler-K80 Schnelle Reaktion 
- Messing oder Chrom- NPT 1/2" oder R1/2" - 
93°C/200°F

NEU
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MBK21-QR-HORIZONTAL-93C

HÄNGEND - UL / FM / ULC

MBK21-SR-PENDENT-57C

MBK21-SR-PENDENT-68C

MBK21-SR-PENDENT-93C

MBK21-QR-PENDENT-57C

MBK21-QR-PENDENT-68C

MBK21-QR-PENDENT-79C

MBK21-QR-PENDENT-93C

HORIZONTAL SEITENWAND - UL / FM / ULC

MBK21-SR-HORIZONTAL-57C

MBK21-SR-HORIZONTAL-68C

MBK21-SR-HORIZONTAL-93C

MBK21-QR-HORIZONTAL-57C

MBK21-QR-HORIZONTAL-68C

MBK21-QR-HORIZONTAL-79C

CODE 0126112 CODE 0126115

CODE 0126116

CODE 0126117

CODE 0126118

CODE 0126113

CODE 0126114

CODE 0126119

CODE 0126121

CODE 0126124

CODE 0126120

CODE 0126122

CODE 0126123

CODE 0126125

STANDARD REAKTION SCHNELLE REAKTION

STANDARD REAKTION SCHNELLE REAKTION

hängender Sprinkler, K80 - Standard 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" 
oder R1/2" - 57°C/135°F

hängender Sprinkler, K80 - Standard 
Reaktion - Messing oder Chrom - NPT 1/2" 
oder R1/2" - 68°C/155°F

hängender Sprinkler, K80-Standard 
Reaktion - Messing oder Chrom - NPT 
1/2" oder R1/2" - 93°C/200°F

hängender Sprinkler, K80 -Schnelle 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" 
oder R1/2" - 57°C/135°F

hängender Sprinkler, K80-Schnelle Reaktion 
- Messing oder Chrom - NPT 1/2" oder R1/2" - 
68°C/155°F

hängender Sprinkler, K80-Schnelle Reaktion 
- Messing oder Chrom- NPT 1/2" oder R1/2" - 
79°C/175°F

hängender Sprinkler, K80-Schnelle Reaktion 
- Messing oder Chrom- NPT 1/2" oder R1/2" - 
93°C/200°F

Horizontaler Wand- Sprinkler, K80-
Standard Reaktion - Messing oder Chrom- 
NPT 1/2" oder R1/2" - 57°C/135°F

Horizontaler Wand- Sprinkler, K80-Standard 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" 
oder R1/2" - 68°C/155°F

Horizontaler Wand- Sprinkler, K80-Standard 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" 
oder R1/2" - 93°C/200°F

Horizontaler Wand- Sprinkler, K80-Schnelle 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" 
oder R1/2" - 79°C/175°F

Horizontaler Wand- Sprinkler, K80-
Schnelle Reaktion - Messing oder Chrom- 
NPT 1/2" oder R1/2" - 93°C/200°F

Horizontaler Wand- Sprinkler, K80-Schnelle 
Reaktion - Messing oder Chrom- NPT 1/2" 
oder R1/2" - 57°C/135°F

Horizontaler Wand- Sprinkler, K80-
Schnelle Reaktion - Messing oder Chrom- 
NPT 1/2" oder R1/2" - 68°C/155°F

HÄNGENDE SPRINKLER 
WERDEN UNTER DEN 

ROHREN ANGEBRACHT. 
AUFRECHTE SPRINKLER 

WERDEN ÜBER DEN ROHREN 
INSTALLIERT.

NEU
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Auf Wunsch können wir die Produkte aus unserer Sprinklerserie in verschiedenen Materialien, 
Größen und Farben liefern. Unsere Produkte passen so zu jedem Raumdesign. 

Wir haben Sprinkler mit verschiedenen K-Faktoren und Sprühcharakteristiken im Programm. 
Die Sprinkler sind auch mit offenliegenden Düsen erhältlich, also als offene Sprinkler ohne 
Verglasung.

Unsere Sprinklermodelle 
verfügen über eine VdS
Genehmigung, und, sofern 
erforderlich, eine CE 
Zertifizierung und werden 
gemäß ISO 9001/2008 
gefertigt. 

UNSER SORTIMENT UMFASST FOLGENDE MODELLE: 

• Standard-Sprinkler (Sprühsprinkler, Sprinkler mit flachem Strahl, Standardmodelle, Seitenwandmodelle)
• Hochleistungssprinkler mit Schaumlöschmittel (zur Nutzung mit oder ohne Fluor) 
• Sprinkler mit offenliegenden Düsen (ohne Verglasung) 
• Edelstahlsprinkler, die eingesetzt werden, wenn herkömmliche Messingsprinkler nicht die erforderlichen
   Materialeigenschaften mitbringen
• Trockenrohr-Sprinkler 
• Zubehör für Sprinkler (Halterungsplatten, Wasserabschirmung) 

T H E  K E Y  T O  S U C C E S S !

w w w . m o b i a k . c o m

SPRINKLER IN VERSCHIEDENEN FABEN 

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

NEU
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Sprinkler, Düsen und Zubehör sind in RAL-Farben sowie chrombeschichtet und nickelbeschichtet erhältlich 
oder sogar vergoldet mit einem Robusten Sprinklerkörper – mit Standardgewinde: 3/8”, ½” und ¾”. Auf 
Wunsch können wir auch Zubehör anfertigen, das Ihren speziellen Anforderungen entspricht.

Halterungen sind in verschiedenen Farben 
erhältlich. 

Sprinkler Wasserabschirmungen , die mit den Produkten 
anderer Hersteller kompatibel sind. Wasserabschirmungen 
für Sprinkler und Schutzvorrichtungen sind auch in 
verschiedenen Farben verfügbar..

w w w . m o b i a k . c o m

SPRINKLER IN VERSCHIEDENEN FABEN 

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0126029 CODE 0126002

CODE 0126000 CODE 0126032

Vernickelt, 1/2", 68°C
K 80,6 Aufrecht

Vernickelt, 1/2", 93°C
K 80,6 Hängend

Vernickelt, 1/2", 141°C
K 80,6 Aufrecht / Hängend

Vernickelt, 1/2", 82°C
K 80,6 Hängend
Für Holzkohle Grill und Hochtemperatur 
Küchengeräte

KX04 - 001B - 00 KX04 - 013A - 00A

KX04 - 019 - 00 KX04 - 001Α - 00

SPRINKLER

ALLE SPRINKLER WERDEN MIT EINER KUNSTSTOFF - SCHUTZHÜLLE 
GELIEFERT. VOR MONTAGE BITTE ENTFERNEN.

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

HÄNGENDE
Sprinkler zur Installation unter den 
Rohren

AUFRECHTE 
Sprinkler zur Installation über den 
Rohren

ALLE UL SPRINKLER SIND BEI 
SONDERBESTELLUNG SEHR SCHNELL 
ERHÄLTLICH
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CODE 0126033
CODE 0126004

CODE 0126006

KX04 - 013A - 00B
KX04 - 029 - 00

KX04 - 023 - 00

Messing, 1/2", 260°C
K 80,6 Hängend
Für Holzkohle Grill und Hochtemperatur 
Küchengeräte

½”
K:80,6 Verdeckter Sprinkler
für abgehangene Decken. Unsichtbar aus ästhetischen 
Gründen.

Ofene Ausführung, Vernickelt 
1/2"

ALLE SPRINKLER WERDEN MIT EINER KUNSTSTOFF - SCHUTZHÜLLE 
GELIEFERT. VOR MONTAGE BITTE ENTFERNEN.

SPRINKLER

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

HÄNGENDE
Sprinkler zur Installation unter den 
Rohren

AUFRECHTE 
Sprinkler zur Installation über den 
Rohren
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CODE 0126007

CODE 0126009

CODE 0126042

KX04 - 022 - 00
M30 x 1,5mm
Mit Metallhalterung 
für Spezialanwendungen

Sprinkler 68°C mit Sicherheitsventil und 
Platz für CE Zertifizierten Manometer. 
Für Automatiklöscher

Nickel, 1/2"
K: 80, Sprinkler Zur Wandmontage

KX04 - 021 - 00

KX04 - 007J - 00

 (ΤUV)

ALLE SPRINKLER WERDEN MIT EINER KUNSTSTOFF - SCHUTZHÜLLE 
GELIEFERT. VOR MONTAGE BITTE ENTFERNEN.

SPRINKLER SIND UNTER MOBIAK 
MARKENNAMEN CE ZERTIFIZIERT

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

SPRINKLERS

HÄNGENDE
Sprinkler zur Installation unter den 
Rohren

AUFRECHTE 
Sprinkler zur Installation über den 
Rohren
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CODE 0126012

CODE 0126055

CODE 0126053

KX15 - FES - ZTP10

MBK11 - ESFR - UPRIGHT

MBK10 - ESFR

K: 30 Schaum ½”

¾”
K: 200 68ºC Aufrecht

¾”
K: 200 Hängend 68ºC

Spezial Sprinkler für 
Lager und andere 
Räume mit einer Höhe 
von bis zu 13m und 
Schutzbereich bis zu 
9,3m3

SPRINKLER

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

HÄNGENDE
Sprinkler zur Installation unter den 
Rohren

AUFRECHTE 
Sprinkler zur Installation über den 
Rohren



74

CODE 0126017

CODE 0126018

CODE 0126020

CODE 0126057

KX10 - 168A - 00

KX10 - 121 - 00

KX10 - 117 - 00

MBK12 - ROSETTE - WHITE

Für Deckenlöscher ohne konischen Korb 
oder für Sprinkler Netzwerke

Verdeckt für Sprinkler

Wandmontage für Sprinkler

Weiß, Wandmontage für Sprinkler 1/2"

SCHUTZVORRICHTUNGEN FÜR SPRINKLER

ROSETTE 

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0127010

CODE 0127018 CODE 0127020

CODE 0127019 CODE 0127021

CODE 0127012

CODE 0127011 CODE 0127013

CODE 0127014 CODE 0127016

CODE 0127015 CODE 0127017

KX09 - 003 - 168 KX09 - 003 - 168Α

KX09 - 003 - 168Β KX09 - 003 - 168C

KX09 - 003 - 166 KX09 - 003 - 166Α

KX09 - 003 - 166Β KX09 - 003 - 166C

WP 200bar PT 300bar

WP 200bar PT 300bar

300 bar Verteiler Test Zertifikat durch MIRTEC S.A.

WP 200bar PT 300bar

1 ¼”    2”    

2 ½”    3”    

1 ¼”    2”    

2 ½”     3”     

KX09 - 003 - 167 KX09 - 003 - 167Α

KX09 - 003 - 167Β KX09 - 003 - 167C

1 ¼” x 1 ¼” x ¾”       2” x 2” x ¾”       

2 ½” x 2 ½” x ¾”       3” x 3” x ¾”       

VERTEILERROHR VERZINKT

T-STÜCK, VERZINKT

VERTEILER-KAPPE - VERZINKT

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0127006 CODE 0127008

CODE 0127007 CODE 0127009

CODE 0108002

CODE 0102034

CODE 0102035

WP 200bar PT 300bar

WP 200bar

¾” x ¾”  für
CO2 / IG-541 / IG-55 Löschsysteme. 
Wird zwischen Schlauch und Verteiler 
installiert

21,78 x 38" (Innengewinde an beiden Seiten) zum Verbinden des Pilot-
Zylinder Ventils mit dem ersten Hochdruck Zylinder-Ventil eines IG-541 / 
IG-55 / CO2 Löschsystems (Mehrfachzylinder System - Batterie)
L: 52cm   
PT 300bar

3/8” x 3/8” (Female thread at both ends) for connecting the 
Cylinder Pneumatic Valves of a IG-541 / IG-55 / CO2 Fire Suppression 
System with Each Other (Multiple Cylinder Systems - Batteries). 
L: 53cm   
PT 300bar

KX06 - 082 - 00

MBK04 - 007 - 45Β

MBK04 - 007 - 45

KX09 - 003 - 169 KX09 - 003 - 169A

KX09 - 003 - 169B KX09 - 003 - 169C

1 ¼” x  ¾”    2” x 1”    

2 ½” x 1½”    3” x 2”    

VERTEILER-REDUZIERKUPPLUNG - VERZINKT

RÜCKSCHLAGVENTIL

FLEXIBLER SCHLAUCH

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0124015

CODE 0102003

CODE 0102036

CODE 0124026

CODE 0124025

CODE 0124028

KX10 - 085C - 00

KX09 - 003 - 170

MBK04 - 007 - 45C

MBK04 - 007 - 45Α

KX10 - 085A - 00

KX10 - 085B - 00

FLEXIBLE SCHLÄUCHE KÖNNEN AUF 
ANFRAGE IN VERSCHIEDENEN LÄNGEN 
HERGESTELLT WERDEN.

3/8"x3/8" zur Verbindung von CO2 Ventilen mit dem flexiblen 
Schlauch, der die Zylinder von CO2 / IG-Löschsystemen verbindet

WP 200bar

21,78 x ¾”(Innengewinde an beiden Seiten) zum Verbinden der 
Behälter eines IG-541 / IG-55 / CO2  Löschsystems zum Verteiler 
(mehrfach-Zylinder System). 
L: 53cm   
PT 300bar

21,78 x ½” (Innengewinde an beiden Seiten) zum Verbinden 
der Behälter eines IG-541 / IG-55 / CO2 Löschsystems zum Düsen 
Netzwerk (mehrfach-Zylinder System) 
L: 50cm   
PT 300bar

21,7mm (18,6 x 12,3 x 1,6mm). Passend zum Auslass des Behälterventils 
eines Löschsystems, am Verbindungspunkt des flexiblen Schlauchs und dem 
Verbinder/Düsen Netzwerk

3/8”(15 x 6,5 x 1,5mm). Passend für flexible Schläuche. Verbindet die 
Behälter eines CO2 / IG-541/IG-55 Löschsystems miteinander und sichert die 
Versiegelung der Verbindung

½” (19,8 x 12,5 x 1,6mm). Passend für flexible Schläuche. Verbindet einen 
Behälter eines CO2 / IG-541/IG-55 Löschsystems mit dem Düsen Netzwerk 
und sichert die Versiegelung der Verbindung

KUPPLUNG

FLEXIBLER SCHLAUCH

UNTERLEGSCHEIBEN

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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HÄNGE - WIEGEVORRICHTUNG

BODEN - WAAGE

CODE 0127053 

MBK18 - WD - HGTYPE
maximales Bruttogewicht 170kg
Hänge-Wiegevorrichtung
CO" / IG541 / IG-5 Behälter Systeme

0068

CODE 0127052  

MBK18 - WD - FLTYPE
Maximales Bruttogewicht 121kg
Boden - Waage
CO" / IG541 / IG-5 Behälter Systeme. 
Mit Schalter zur Überwachung des Systems

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

NEU

NEU
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CODE 0127027

Hänge-Wiegevorrichtung für  180kg Maximalgewicht für
CO2 / IG 541 / IG55 - Systembehälter mit "leer"/ "voll" Indikator.
Ausgestattet mit Behälter-Adapter

Bild Erläuterung:
1. Wiegen
2. Schalter
3. Adapter

Schalter zur Überwachung des Systems
CO2 / IG 541 / IG55 (siehe Bild Zubehör 2)

MBK04 - S - 015MB2

3

CODE 0114098 

CODE 0114099 

Die Montagesockel - Wiegevorrichtung für tragbare 2Kg / 5Kg CO2-
Feuerlöscher wird durch Aufsetzen des Feuerlöschers auf den Haltezapfen 
aktiviert. 
Wenn der Feuerlöscher leer ist, dann wird die Anzeige Rot 
Wenn der Feuerlöscher mit CO2 gefüllt ist, dann ist die Anzeige grün

MBK15-BRWEIGHT-2

MBK15-BRWEIGHT-5
5Kg CO2

2Kg CO2

Montagebasis - Wiegevorrichtung für 
tragbare CO2-Löscher

HÄNGE - WIEGEVORRICHTUNG

1

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme



Value in Safety... Invest in Quality ! !
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CODE 0114064 CODE 0114065

CODE 0114066 CODE 0114067

KX09 - 013 - 37 KX09 - 013 - 37Α

KX09 - 013 - 37Β KX09 - 013 - 37C

Metallhalterungen für Feuerlöscher. elektrostatische 
Lackierung, Schutzkappe an den Ecken, zum Schutz 
der Behälter

6Kg & 6l
Wandhalterung für Feuerlöscher

9Kg / 12Kg & 9l
Wandhalterung für Feuerlöscher

2Kg
Wandhalterung für Feuerlöscher

5Kg
Wandhalterung für CO2- Löscher

Metallhalterungen für Feuerlöscher. elektrostatische 
Lackierung, Schutzkappe an den Ecken, zum Schutz 
der Behälter

CODE 0114058

CODE 0114059

CODE 0114060

CODE 0114072

KX09 - 016 - 02C1

KX09 - 016 - 03D

KX09 - 016 - 03E

KX09 - 016 - 78 - NEW

1Κg / 1l

2Kg / 2l

3Κg / 3l

6Κg / 6l

HALTERUNGEN FÜR FEUERLÖSCHER

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0114116

6Kg / 9Kg / 12Kg & 6Lt / 9Lt & 2Kg / 5kg CO2 
Metall - Halterung für verschiedene tragbare 
Feuerlöscher. 
Für Metall - Oberflächen. Schnelle Installation 
des Löschers

(Halterung des Löschers nicht enthalten)

MAGNETISCHE HALTERUNG FÜR FEUERLÖSCHER

MBK18 - SUPPORT - MAGNET

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

NEU
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CODE 0114010

CODE 0114004

CODE 0114008

CODE 0114009

KX09 - 016 - 30C

KX09 - 016 - 30Α1

KX09 - 016 - 30Β1

KX09 - 016 - 33Α

1Kg / 1l
D 90 Für Stahl - und Edelstahl - Löscher

2Kg / 2l
D 110 Für Stahl - Löscher

2Kg / 2l
D 105 Für Edelstahl - Löscher

3Kg / 3l
D 130 Für Stahl - und Edelstahl - Löscher

KUNSTSTOFF HALTERUNGEN

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0114089 CODE 0114090

CODE 0114091

CODE 0114092

6Kg / 6l
D160
Metall-Ring für Pulver -/ Schaum -/
ABF - Nasschemie - Löscher

9Kg / 9l
D180
Metall - Ring für Pulver -/
Schaum - /ABF - Nasschemie-
Löscher

5Kg CO2
D138
Metall - Ring für CO2 Löscher
(MBK02-050CA-P1A)

5Kg CO2
D152
Metall - Ring für CO2 - Löscher 
(MBK06-050CA-P1D)

MBK13 - RING - 6 MBK13 - RING - 9

MBK13 - RING - 5L

MBK13 - RING - 5H

CODE 0114088

Wandhalterung für untenstehende 
Metall - Ringe

MBK13 - BRACKET - RING

WANDHALTERUNG

WANDHALTERUNG

METALL - RING

CODE 0114094CODE 0114093

2Kg CO2

D105
Metall - Ring für CO2 Löscher
(MBK12-020CA-P1A)

2Kg CO2
D114
Metall - Ring für CO2 Löscher
(KX11-532-AO & KX11-532-AOR)

MBK13 - RING - 2LMBK13 - RING - 2H

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

CODE 0114079

MBK10 - BRACKET - 12

0114138

9Kg / 12Kg & 9Lt

6Kg VR

CODE 0141008

KX09 - 013 - 21Ν
6Kg / 9Kg / 12Kg & 6Lt - 9Lt & 2Kg / 
5Κg CO2
Plastic High Strength Bracket 
Hochfeste Halterung aus Kunststoff 
für Feuerlöscher (verwendbar 
im Außenbereich bei rauen 
Wetterbedingungen (Meernähe)

CODE 0141009

KX10 - 176 - 00
6Kg / 9Kg / 12Kg & 6Lt / 9Lt & 2Kg / 5Kg
SchutzPad für Feuerlöscher, wenn 
Sie an der Wand montiert gelagert 
werden. Zum Schutz des Behälters und 
der Wand vor Beschädigungen

CODE 0114061

KX09 - 013 - 04E
6 Kg & 6Lt
Hochfeste Halterung für 
Feuerlöscher

CODE 0114061

KX09 - 013 - 04E
6Kg VR
Feuerlöscherbasis zum 
Aufhängen am Container.

Hochfeste Halterung für Feuerlöscher

Feuerlöscherbasis aus Metall
Hohe Festigkeit zum Aufhängen
aus dem Kreuzgang
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CODE 0114107

MBK16 - SBRACKET - CARTR6

MBK16 - SBRACKET - CARTR9

6Kg / 6l

CODE 0114108

9Kg & 12Kg / 9l

Adapter für die Halterungen von Feuerlöschern, speziell für 
bereits montierte Löscher an Wandhalterungen (Wandhalterung 
nicht enthalten)

Adapter für die Halterungen von Feuerlöschern, speziell für 
bereits montierte Löscher an Wandhalterungen (Wandhalterung 
nicht enthalten)

ADAPTER FÜR HALTERUNGEN

SICHERHEITSALARM

CODE 0133001

CODE 0133043

ΜΒΚ02 - DOLPHIN

MBK14 - ALARM

Halterung mit Sicherheitsalarm für Pulver - / Schaum -/
Wasser - / ABF - und CO2 Löscher (benötigt eine 9V 
Batterie). Aktiviert, wenn der Löscher von einer nicht 
autorisierten Person aus der Halterung entfernt wird. Wird 
deaktiviert, wenn eine autorisierte Person den Stift in die 
Halterung steckt. Batterie ist nicht enthalten.

Sicherheitsalarm für Pulver - / Schaum -/
Wasser - / ABF - und CO2 Löscher (benötigt 

eine 9V Batterie). Aktiviert, wenn der 
Löscher  aus der Halterung entfernt und 
das Kabel keine Verbindung mehr zum 

Alarm hat. Wird deaktiviert, wenn der 
Löscher und damit das Kabel an seinen 
Standort zurückgestellt werden. Batterie 

nicht enthalten.

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

NEU

NEU
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Mit Feuerlöscher Hinweisschild. 
Wird am Behälter befestigt

CODE 0114069

KX09 - 016 - 44

CODE 0114128

MBK19-BASE-SKNOB
CODE 0114129 CODE 0114126CODE 0114127

CODE 0114100 CODE 0114101 

MBK15 - BASE - SUPMBK15 - BASE - LABEL
6Kg / 9Kg / 12Kg & 6l / 9l & 2Kg / 5Κg 
CO2

6Kg / 9Kg / 12Kg & 6l / 9l/ 
12l & 2Kg / 5Κg CO2

6Kg / 9Kg / 12Kg & 6l / 9l / 
12l & 2Kg / 5Κg CO2

CODE 0114102 

Kunststoff. Bodenständer für 
Feuerlöscher. Hohe Qualität, 
mit der Möglichkeit der 
Wandbefestigung

MBK15 - BASE - PLAS
6Kg / 9Kg & 6l / 9l & 5Κg CO2

Mit Feuerlöscher Hinweisschild. 
Wird am Behälter befestigt

BODENSTÄNDER

Wird am Behälter befestigt

Schwarzer Kunststoff Boden-
Halter mit Feuerlöscher 
-Hinweisschild zur Befestigung 
am Behälter

Silberner Kunststoff Boden 
- Halter mit Feuerlöscher - 
Hinweisschild zur Befestigung am 
Behälter

Silberner Kunststoff Boden - Halter 
mit Feuerlöscher - Hinweisschild zur 
Befestigung am Ventil

Schwarzer Kunststoff Boden-
Halter mit Feuerlöscher 
-Hinweisschild zur Befestigung 
am Ventil

MBK19-BASE-SVAL MBK19-BASE-BVALMBK19-BASE-BKNOB

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

NEU NEU NEU NEU
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CODE 0114076 CODE 0114119

Boden - Halter Chrom-Basis. Befestigung am 
Behälter
 

Einzel - Boden - Halter
Befestigung am Behälter

MBK10 - SUPPORT - CHROMIUM ΜΒΚ19 - CHROMEBASE - DB

CODE 0114037

KX09 - 016 - 45
6Kg / 9Kg / 12Kg & 6l / 9l & 2Kg / 5Κg CO2

6Kg / 9Kg / 12Kg & 6l / 9l & 2Kg / 5Κg CO2 6Kg / 9Kg / 12Kg & 6l / 9l & 2Kg / 5Κg CO2

Doppel - Boden - Halter Chrom - Basis. 
Befestigung am Ventil 

CODE 0114070

Doppel - Boden-Halter. Befestigung am 
Ventil

Einzel - Boden - Halter Befestigung 
am Ventil

KX09 - 016 - 84
6Kg / 9Kg / 12Kg & 6l / 9l & 2Kg 
/ 5Kg CO2

CODE 0119346 

MBK18 - BASE - KNOB
6Kg / 9Kg / 12Kg & 6l / 9l

BODEN - HALTER

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

NEU

NEU
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CODE 0114063

CODE 0114068

CODE 0114073 CODE 0114074

KX09 - 016 - 48D

KX09 - 016 - 08A KX09 - 016 - 08B

KX09 - 016 - 48C

Metallhalterung mit Innenfutter und Edelstahlschrauben für 
schnelle Installation. Elektrostatische Lackierung. 
Zu horizontalen und vertikalen Installation.

Metallhalterung mit Innenfutter und Edelstahlschrauben 
für schnelle Installation. Elektrostatische Lackierung. 
Zu horizontalen und vertikalen Installation.

6Kg & 6l

9Kg / 12Kg & 9l / 19l

6Kg & 6l
Gurt inklusive

Belt Belt

9Kg / 12Kg & 9l / 19l
Gurt inklusive

HALTERUNG FÜR FEUERLÖSCHER

HALTERUNG FÜR FEUERLÖSCHER

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0114002 CODE 0114001

MBK13 - HDBRACKET - 6 MBK13 - HDBRACKET - 12

Verzinkte Halterung mit Schutz-Pads innen. Anpassbare Breite passend für 
unterschiedliche Kapazitäten. Elektrostatische Lackierung. Verwendbar für LKW 
oder an der Wand. Eine gute Wahl für Pulver - / SChaum - / Wasser- / ABF - 
Löscher und Löschsysteme für horizontale und vertikale Installation

6Kg & 6l & 5Kg CO2 9Kg / 12Kg & 9l/ 19l

SCHWERLAST HALTERUNG

CODE 0114011

KX09 - 016 - 48

Metallhalterung mit Innenfutter und Edelstahlschrauben für 
schnelle Installation. Elektrostatische Lackierung. Verwenbar 
für Pilotzylinder und 2 kg CO2 Löscher

2Kg CO2

Pilotzylinder Halterung

HALTERUNG FÜR PILOTZYLINDER

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0114097

MBK15 - HDBRACKET - 6 - 19 

Verstellbar - verzinkte Halterung mit Kunststoff Schutzbeschichtung zur 
Verhinderung von Schäden am Behälter.
Elektrostatische Lackierung. Verwendbar für Behälter von Löschsystemen 
und tragbare Pulver - / Schaum - / Wasser - / ABF - Löscher.
horizontale und vertikale Installation möglich.

6Kg / 9Kg / 19Kg & 6l / 9l / 19l & 5kg CO2 

HALTERUNG FÜR TRAGBARE FEUERLÖSCHER

GURT

6Kg / 9Kg / 12Kg & 6l / 9l
im Set der Metallhalterung

KX09 - 006 - 100
CODE 0117003

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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BEHÄLTER HALTERUNG

CODE 0114022CODE 0114044

CODE 0114052

Verstellbare Halterung mit Schrauben und Muttern 
für automatische Deckenlöscher. 
Min. Länge 80cm - Max. Länge 150 cm

KX09 - 016 - 46KX09 - 016 - 46Α

KX11 - ACE - ADB

Halterung für Behälter von CΟ2 
- IG Systemen 40l / 50l

Halterung für Behälter von CΟ2 - 
IG Systemen 67,5l/ 75l / 80l

CODE 0114104CODE 0114103

KX09 - 016 - 46A - 406KX09 - 016 - 46A - 324
Halterung für Behälter von HFC-FK 
Systemen 90Lt / 120Lt / 150l

Halterung für Behälter von HFC-FK 
Systemen 32l / 50l / 70l

CODE 0114114

KX09 - 016 - 46A - 254
Halterung für Behälter von 
HFC-FK Systemen 14,50l

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

NEU

NEU NEU



92

CODE 0133002

CODE 0132000

KX06 - 090Α - 00

MBK13 - TH02 - 03 - 00

1Kg / 1l
Kunststoff Schutzbox
Abmessungen 390x145x120mm

6Kg / 6l
Kunststoff Schutzbox 
(verwendbar für LKW, Tanker, Busse etc.) 
Gurte inklusive
Abmessungen 620x335x240mm

BOXEN FÜR FEUERLÖSCHER

CODE 0133035

MBK08 - R - RR2M
2Kg / 2l
Kunststoff Schutzbox
Abmessungen 480x190x130mm

CODE 0133015

Dehnbare Ersatz Plombe für Schutzboxen 
(S.212)

KX06 - 090A - 130

STRETCHY BLACK STRING 

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0132107

CODE 0132062

CODE 0132079 CODE 0139110

KX - TH02 - 01 - 00

ΜΒΚ10 - ΤΗ02 - 04 MBK18 - PCASE - TL - 6

MBK14 - PCASE - 9

6Kg / 9Kg / 12Kg & 6l / 9l & 2Kg CO2
Doppel Kunststoff Schutzbox für 2 Feuerlöscher 
(verwendbar für LKW, Tanker, Busse etc.) Schwerlast 
Gurte zur Stabilisierung inklusive.
Abmessungen: 715x540x270 mm. 

Auch verwendbar für 6l SCBA (MBK10-BA600)

6Kg / 9Kg / 12Κg & 6l/ 9Lt & 5Kg CO2
Schwerlast Kunststoff Schutzbox 
(verwendbar für LKW, Tanker, Busse etc.) 
Gummidichtung und Gurte inklusive
Abmessungen: 820x270x250 mm 

6Kg 
Top Lader Box
Zur horizontalen Installation in Fahrzeugen.
Verwendbar für Feuerlöscher mit einem max. 
Durchmesser von 140 / 160
Abmessungen: 265x284x595mm

9Kg / 12Kg & 9l
Kunststoff Schutzbox
(verwendbar für LKW, Tanker, Busse etc.) 
Gurte inklusive
Abmessungen: 715x335x240 mm 

BOXEN

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

NEU

CODE 0132096

MBK23 - STR - 6
6Kg
Feuerlöscherkoffer Strike rot,
Kunststoff mit Fenstern.
(Geeignet für LKW, Tankwagen,
Busse usw.) Es hat Gummi
Imprägnierung zum Schutz vor
Staub für Wasser (IP59). Stabilisierung von
Feuerlöscher mit Gürtel
Schwerer Typ.
Abmessungen: 600x286x220

NEU
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CODE 0132108

CODE 0139137

CODE 0139138

6Kg / 6l Kunststoff Schutzbox (Transparent)
Der Löscher wird mit einer Halterung im inneren 
der Box stabilisiert
Abmessungen: 640x300x210mm 

Edelstahl Box für 9l Feuerlöscher
Abmessungen: 350x250x800

Edelstahl Box für 10 -16l Feuerlöscher
Abmessungen: 380x280x1100

MBK14 - PCASE - CL - 6

MBK19-SSCABINET-9LT 

MBK19-SSCABINET-16LT 

CODE 0132109

9Kg / 12Kg & 9l
Kunststoff Schutzbox (Transparent)
Der Löscher wird mit einer Halterung im inneren 
der Box stabilisiert
Abmessungen:  800x340x240mm 

MBK14 - PCASE - CL - 12

BOXEN

EDELSTAHL BOX

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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CODE 0139127

CODE 0139128

MBK18 - SC - 6

MBK18 - SC - 9/12

Metall Box für 6kg Feuerlöscher
Abmessungen: 29x72x24cm

Metall Box für 9-12kg Feuerlöscher
Abmessungen: 31x87x26cm

METALL SCHUTZBOX MIT SCHLOSS

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

NEU

NEU
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HOLZ - SCHUTZBOX

CODE 0133039

Für Feuerlöscher 6kg/l und 2 kg CO2 mit Seitenauslass.
Hochqualitative Holzbox. Schwere Ausführung
(verwendbar für Büros, Restaurants, Showrooms).
Abmessungen: 28x73cm

MBK10-WOODENCASE 

NEU

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme



Value in Safety... Invest in Quality !
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CODE 0132026

CODE 0132027

KX15 - ΕΧΤC - S1

KX15 - ΕΧΤC - S2

Polyester Box für Feuerlöscher
Für Außenverwendung und schwere 
Wetterbedingungen (Meernähe)

6Kg / 6l
Abmessungen: 650x280x225mm

9Kg / 12Kg & 9l 
Abmessungen: 750x300x225mm

POLYESTER BOX

CODE 0133019

CODE 0133020

Nylon Schutzhülle 
hochbelastbar und Wasserfest 
für Löscher in Außenbereichen

KX - TH08 - 01

KX - TH08 - 01A

6Κg / 6l/ 2Kg CO2

9Kg / 12Κg & 9l / 5Kg CO2

UV - Schutz

NYLON SCHUTZHÜLLE

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme
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Nylon Hülle stark belastbar und Wasserfest 
für Feuerlöscher in Außenbereichen

SCHWERLAST PVC HÜLLE 
zum Schutz von Feuerlöschern in Externen 
Bereichen

50Κg / 50l

CODE 0133034

CODE 0133024

25Κg / 25l

KX10 - 343 - 00

KX - TH08 - 02A

UV - SCHUTZ

NYLON HÜLLE

SCHWERLAST PVC HÜLLE

CODE 0133047

CODE 0133048

9Κg / 12Kg & 9l

6Κg & 6l & 2Kg CO2

MBK18 - TH - 6KG

MBK18 - TH - 9/12KG

UV - SCHUTZ

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme

NEU

NEU



100

KX11 - 547 - A3

KX11 - 550 - A3

MBK08 - KX - WHEELSKIT

CODE 0118000

CODE 0118014

CODE 0118001

CODE 0118002

CODE 0140008

KX11 - 542 - Α3
10 Kg

Trolley für 2 Feuerlöscher 6l / 9l & 6kg / 9kg

Behälter Durchmesser: 160mm - 180mm
(Feuerlöscher nicht enthalten)

25Kg / 30 Kg CO2

45 Kg

Service Kit for CO2 Trolleys 
(Wheels - Spare Parts) 

SCHWERLAST AUSFÜHRUNG
GEMÄSS EN 1866 RICHTLINIEN

CO2 TROLLEY

MBK19 - DOUBLE - CARO

ERSATZTEILE FÜR FEUERLÖSCHER
und Löschsysteme



Value in Safety... Invest in Quality !




